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Vymezeni zastavéného Uzemi, véetné stanoveni data, k némuz je vymezeno
Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Urbanistickd koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani, vymezeni ploch
a koridort pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, tzemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatieni, ochrany pied
povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin apod.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno
umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro tcely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkt a intenzity jejich
vyuziti)

Vymezeni veiejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich
Cisel pozemkl, nazvu katastralniho izemi a pfipadné dalsich udaju podie § 8
katastralniho zakona

Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Vymezeni ploch a koridord izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
véetné podminek pro jeho provéreni

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o
parcelaci

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
zpracovanim Gzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené Ihaty pro
vlozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno
vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu podile pfilohy €. 9,
stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan z podnétu nebo na zadost, a u
regulacéniho planu z podnétu stanoveni primérené lhity pro jeho vydani

Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)
Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Definice pojmu, které nejsou obsazeny v pravnich predpisech
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I.1.a Vymezeni zastavéného uzemi, véetné stanoveni data, k némuz je vymezeno

Soucasti feSeného Uzemi je obec Pteni a integrované éasti Ptensky Dvorek a Holubice véetné pfilehlych
pozemk( vramei. Uzemi se nachazi v Olomouckém kraji na Uzemi spravniho obvodu obce s rozsifenou
pusobnosti Prostéjov (dale ORP Prost&jov). Spravni Gzemi se nachazi na katastralnim uzemi Pteni (kdd k. U.
736589). Celkova rozloha spravniho Uzemi obce Pteni je 1852 ha.

Zastavéné zemi je vymezeno k 83/2048 1.9.2022.



http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=cs&params=49.515_N_16.9319444_E_type:city_region:CZ
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=cs&params=49.5311111_N_16.9530556_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=cs&params=49.5019444_N_16.945_E_type:city
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I.1.b  Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

24 Zakladni stavajici urbanisticka koncepce a usporadani obce

Holubice

Mistni Cast Holubice se nachazi jihozapadné od obce Pteni (ve vzdélenosti cca 1,55km) pfi jiznim okraji
katastralniho Uzemi. Jihozapadné od mistni ¢asti Holubice se ve vzdalenosti 1,1km nachazi obec Stinava. Obec
Holubice leZi na kfizovatce komunikaci Ill. tfidy ¢. 37354 (Vicov - Se€) a komunikace lIl. tfidy (Stinava — Pteni).
Komunika¢ni napojeni integrované ¢asti a rovnéz jeji komunikace jsou v souasné dobé stabilizované.

Zastavéné Uzemi zde tvofi pouze nékolik usedlosti venkovského typu umisténych po stranach komunikaci.
Jedna se o stabilizované Uzemi, u kterého se nepfedpokladaji v dohledné dobé Zadné zmény. Stavajici objekty
jsou vyuzivany z asti pro trvalé bydleni, ¢ast z téchto objektl je vyuzivana pouze k rekreacnim ucelim. V jizni
¢asti bylo realizovano détské hfisté.

Ptensky Dvorek
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Mistni Cast Ptensky Dvorek se nachazi na severovychodnim okraji katastralniho Uzemi cca 2,3km severné od
centra obce Pteni, vzajemné propojeny komunikaci Ill. tfidy 37349. Tato komunikace dale pokracuje severné do
obci Rizov a Strazisko, které jsou vzdalené cca 1,5km od Ptenského Dvorku (severnim a severozapadnim
smérem). Zapadné od obce je ve vzdalenosti 4,3km komunika¢né napojena obec Suchdol (komunikace Ill. tfidy
37356). Osa zastavéného Uzemi obce je dale dotvofena Zeleznici prochazejici pfes uzemi obce. Komunikaéni
feSeni v obci i jeji napojeni (silni¢ni i zelezniéni) je stabilizované.

Dominantni funkéni plochou mistni Casti Ptensky Dvorek je vyrobni areél umistény pfi jejim vychodnim okraji,
na ktery navazuje ve stfedni ¢asti Ptenského Dvorku obytné zéstavba. Obytna zastavba dale plynule pfechazi
v zastavbu rekreacni. Tento typ zastavby (zastavba pro individuaini a ¢astecné hromadnou rekreaci) je umistén i
zapadné od mistni Casti Ptensky Dvorek po obou stranach Brodeckého potoka).

Plochy bydleni v centru Ptenského Dvorku je mozno povazovat za stabilizované. Rovnéz rekreacni plochy je
mozno povazovat za stabilizované. UrCité rezervy pro rekreacni vyuZziti je mozno najit na severozapadni strané
uzemi obce, kde jsou v souCasné dobé plochy vhodné pro tento typ zastavby. ObCanska vybavenost v obci je
zastoupena pouze sportovistém umisténym pfiblizné u silnice €. 37349 (smér Pteni).

Pteni

Zastavbu obce tvofi pfevazné plvodni fadova zastavba, v niZz maji dominantni postaveni objekty tvofici spolu
s kostelem jadro obce — naves a excentricky od navsi situovany zamek (plvodni tvrz), ktery tvofi dominantu jak
v pudorysu obce, tak v jejim horizontu. Urbanistickou kostru tvofi dvé silnice lI. tfidy prochazejici zastavénym
uzemim obce (prvni Vicov — Ptensky Dvorek, druha Pteni — Zdétin) a tvofici v jejim centru fadu problém0. Plochy
pro rekreacni vyuziti jsou umistény zapadné od obce Pteni (lokality pro rekreaéni vyuziti jsou zejména v okoli
Ptenky a na hranici lesniho porostu).

Urbanisticka koncepce obce je proto zaloZzena na zachovani charakteru zastavby se vSemi dominantami a
zejména vylouCenim dopravy z centra obce (je feSeno v ramci prlpravovaneho obchvatu obce Ptenl) Plocha
centra obce je z hlediska bydleni stabilizovana;rezsif
jiz-provedena—pfiprava—tech—infrastrukiurypro—18-novyeh-RB). Nové plochy bydleni jsou navrzeny v severni
okrajové Casti Pteni. Dle schvalené uzemni studie zde byla plocha Uzemni rezervy R1 pfevedena do navrhovych
ploch bydleni v rodinnych domech — venkovského, ploch vefejnych prostranstvi a ploch vefejné zelené.

Viyrobni plochy a plochy ob&anské vybavenosti jsou v ramci obce stabilizované a vhodné umisténé vici obytné
zastavbé.

Plochy bydleni v centru obce je mozno vzhledem k ochrannym pasmum dopravni a technické infrastruktury
povazovat za stabilizované. RovnéZz rekreaéni plochy je mozno povazovat za stabilizované (urCité rezervy je
mozno najit na zapadni strané obce na hrané stavajiciho hospodafského lesa).

V rdmci zmény €.2 je navrZeno rozsifeni hibitova v ramci ploch obCanského vybaveni — hibitovy. Diky umisténi
ve svahu bude soucasti rozSifeni i zbudovani pfistupové cesty do horni ¢asti hrbitova.
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2.2—O0Ochrana a rozvoj hodnot v tizemi

Néavrh Uzemniho planu respektuje a zachovava stavajici architektonické i pfirodni hodnoty v Gzemi.

221  Stavajici architektonické hodnoty v tizemi

V obci se nachézeji nemovité kulturni pamatky spiSe lokalniho vyznamu a nedaji se hodnotit jako turisticky
atraktivni.

V obci se nachazeji nasledujici kulturni pamatky zapsané v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek
Ceské republiky:

- 50946/7-8961 kostel Sv. Martina (centralni ¢ast obce Pteni)

- 26029/7-5774 vyklenkové kapli¢ka se sochou Sv. Jana Nepomuckého (fara Pteni, centr. ¢ast
obce)

- 15664/7-5775 krucifix (severné od obce Pteni)

- 28365/7-5773 socha Sv. Isidora (severni okraj obce Pteni)

- 33117/7-5772 socha Sv. Isidora (V od obce, po pravé strané silnice smér Zdétin)

- 18744/7-5771 socha Sv. Josefa (J od obce, pfi silnici do Vicova)

- 11942/7-8427 zamek Pteni (centralni Cast obce)

222 Pfirodni hodnoty v tizemi

Vodni rezim:

Resené povodi je plodné nejrozsahlejsi v ramci okresu Prost&jov. Severni ¢asti katastru protéka feka Romze,
ktera je z vodohospodarského hlediska vedena jako feka vyznamna. Zastavéné Casti obce (Pteni, Ptensky
Dvorek) se rozprostiraji podél pravostrannych pfitoku ficky Romze a to podél dolniho Useku Brodeckého potoka
obee Ptensky Dvorek, podél potoku Ptenka obec Pteni. Vodni toky jsou ve spravé Lest CR. V feseném Uzemi se
nachazi i meliora¢ni odpad. Tyto odpady jsou pfi pritoku zastavénym Gzemim &astené zatrubnény.

V jihozapadni Casti katastru se nachazi vodni zdroje Pohodli (PHO 2a), které slouzi pro zasobovani pitnou
vodou obci Plumlov, Vicov (v ramci feSeného regionu neni voda z téchto zdroji nijak vyuzivana). Ochranné
pasmo vodnich tok{ je mimo zastavéné Uzemi obci 20 m. Pii priitoku vodnich tok( zastavénym Gzemim budou
zachovany volné, oboustranné manipulaéni pruhy ve vzdalenosti 6 m.

Zivotni prostredi:

Zivotni prostedi obci v Fe$eném Uzemi Ize charakterizovat jako dobré. Obce leZi v €lenité krajiné na vychodnim
okraji Drahanské vrchoviny, kde se neprojevuii tak silné agroindustriaini prvky zemédélské velkovyroby.

Ochrana pfirody a krajiny:
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Uzemi katastru Pteni je ekologicky relativng stabilni. MiZe se charakterizovat jako pom&mé zachovaly krajinny
ekosystém s celkem vyvazenym zastoupenim ekologicky hodnotnych segmentl krajiny. Kostra ekologické
stability je zde prakticky vyhovujici. Vzhledem k vysokému procentu zalesnéni (cca 59 %) je v rdmci katastralniho
Uzemi pfevazujici ¢innost spojena se zpracovanim dreva.

23. Koncepce rozvoje uzemi

Koncepce uzemniho planu respektuje stavajici zplsob zastavby jednotlivych ebet sidel. V-rémei-kazdé-zobei
V obci a mistnich ¢astech jsou zastavitelné plochy feSeny pfevazné uvnitf zastavéného uzemi, popf. na jeho
stavajici hranici. Regulace poctu domU0 v zastavitelnych plochach zajistuje vznik rozvolnéné zastavby, vhodné
navazujici na krajinu i dosavadni zastavbu. Nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy pro rozptylenou
zastavbu.

I.1.c  Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

34 Urbanisticka koncepce
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Urbanisticka koncepce je feSena samostatné pro obec Pteni a mistni ¢asti Ptensky Dvorek a Holubice.
Zakladnim planem nového navrhu uzemniho planu je zejména posileni stavajicich ploch bydleni a ploch
rekreace. V obci je hlavnim znakem urbanistické koncepce zachovani, popf. doplnéni stavajiciho zplisobu
zastavby v obci a mistnich ¢astech zemédélskymi usedlostmi (bydleni venkovského typu kdy jsou k hlavnimu
objektu slouzicimu pro bydleni pfifazeny dalSi dvorni hospodarské objekty). V obci Pteni a mistni ¢asti Ptensky
Dvorek se vyskytuji i plochy vymezené pro bytové domy. Urbanistickd koncepce jiz s dalSi obdobnou vystavbou
v zadné z obci nepocita. Zastavitelné plochy jsou dany pfevazné stavajicimi prolukami, pfipadné navazuji na
zastavéné plochy.

Resené Uzemi je z hlediska regionu vyznamnou rekreacni lokalitou (zejména v ramci rekreace individualni).
Koncepce rozvoje Uzemi se tak dotykd i stavajicich chatovych oblasti, kde doslo k doplnéni a rozsifeni téchto
ploch. | v téchto Castech jde pfedevsim o doplnéni stavajicich proluk mezi jednotlivymi chatovymi oblastmi.
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Plochy vymezené pro vyrobu jsou v sou¢asné dobé povazovany za stabilizované. Zménou €.1 bylo navrzeno
roz§ifeni stavajici plochy vyroby a skladovani v mistni ¢asti Ptensky Dvorek severnim a jiznim smérem.

Obcanska vybavenost v obci je v souasné dobé stabilizovana. V pfipadé potfeby je ¢astetné mozna vystavba
ob&anské vybavenosti vramci ploch bydleni (obCanska vybavenost vtomto pfipadé musi byt slucitelna
s bydlenim a musi byt i pfiméfeného rozsahu — viz nize).

Zménou €. 2 Uzemniho planu je navrzena plocha ob&anského vybaveni — hibitovy pro moznost rozsifeni
stavajici nedostateéné plochy hrbitova. Nékteré drobné plochy ob&anského vybaveni byly dle pozadavku zadéani
a skuteCného vyuziti pfevedeny do ploch bydleni — v rodinnych domech — venkovského B.

Vobci a jejich mistnich ¢astech by méla navrZzena nova zastavba (vSech typud) korespondovat s objekty
stavajicimi, a to jak po strance architektonického uspofadani, tak i po strance objemové.

Z hlediska dopravni a technické infrastruktury jsou zejména respektovany inZzenyrské sité a komunikace
stavajici a dale je do navrhu zahrnuta budouci vystavba vefejné prospéSnych staveb (obchvat obce Pteni,
obchvat obce Vicov). Dale je dopravni a technicka infrastruktura posilena a prodluzena v novych rozvojovych
plochach.

Holubice:

Navrh Uzemniho planu respektuje a ponechava stavajici urbanistickou koncepci ebee. Nové plochy bydleni
nejsou navrhovany (Castecné je mozné vyuziti puvodnich proluk, které jsou jiz pfedchozimi Gzemnimi plany
pfifazeny do ploch bydleni).

Ptensky Dvorek:

Navrh Uzemniho pléanu respektuje a ponechava stavajici urbanistickou koncepci, v ramci zmény dojde
k doplnéni stavajici koncepce feSeni. Rozvojové plochy pro bydleni jsou navrZzeny v rdmci celého rozsahu této
mistni ¢asti, a to v mistech stavajicich proluk (tyto proluky jsou vyuzivané zejména jako zahrady). Déale je mozné
vyuziti pavodnich proluk, které jsou jiz pfedchozimi Gzemnimi plény pfifazeny do ploch bydleni).

V rdmci lokality ,Dvorek — Kolonie* je navrzeno rozsifeni stavajici lokality uZivané pro individualni rekreaci.
Nové plochy pro rekreaci jsou vymezeny rovnéz ve stavajici chatové oblasti mezi obci Pteni a Ptenskym
Dvorkem - v tomto pfipadé se jedna o doplnéni ploch pro individuaini rekreaci do stavajicich proluk.

Pteni:

Navrh Uzemniho planu respektuje a ponechava stavajici urbanistickou koncepci obce, v ramci zmény dojde
k doplnéni stavajici koncepce feSeni. Rozvojové plochy pro bydleni navazujici na zastavéné Gzemi obce jsou
navrzeny na jeji severni ¢asti. Dale je mozné vyuZiti puvodnich proluk, které jsou jiz pfedchozimi zemnimi plany
pfifazeny do ploch bydleni.

V ramci obce Pteni jsou na jihozapadni a zapadni strané vymezeny dvé oblasti jako plochy rezerv pro ucely
bydleni. Rezervni plocha R1 byla zménou &.2 UP ptevedena do ploch navrhovych.

Urbanisticka kompozice

e Urbanisticka kompozice bude dodrzovat soustfedény charakter zastavby. Zastavba ma pfevazné
ulicni formu Fadové zastavby s okapni uliéni orientaci. Je zadouci tuto kompozici a formu
zastavby dodrzovat.

e U prestaveb a dostaveb proluk se bude dodrzovat stavajici urbanisticka struktura, kterou se
rozumi charakter zastavby s ohledem na stavebni €ary, uspofadani staveb (blokova zastavba,
fadova zastavba, dvojdomky, samostatné stojici), plidorysné situovani staveb, vzajemné odstupy
staveb, feSeni stfech jako dulezity prvek zejména k tvorbé krajiny. Pro danou obec je
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charakteristické pudorysné obdélnikové uspofadani ulicni ¢asti domu se sedlovou stfechou s
okapovou orientaci jako stavby hlavni.

e  Zastavba rodinnych domu v tzv. druhém pofadi za stavajici zastavbou, bez pfimé vazby zastavby
na vefejné prostranstvi se nepfipousti, nebot’ se jedna o poruseni urbanistické struktury.

e Zastavba v rozvojovych plochach, pokud doplfuji stavajici zastavbu, musi dodrZovat danou
urbanistickou strukturu. 'V nové vzniklych urbanistickych prostorach musi zastavba vytvaret
novou jednotnou urbanistickou strukturu.

e  Objekty bydleni jako stavby hlavni situovat na stavebnim pozemku v uliéni ¢asti s odstupem pro
parkovani, zadni ¢ast pozemku ponechat nezastavénou hlavnim objektem jako prostor zejména
pro zelen a pfipadné vedlejsi stavby

e Rozvojové plochy jsou zastavitelné za podminky realizace dostate¢né kapacitni dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

e PFi vystavbé novych rodinnych domu pfizplsobit stavby tak, aby nenarusSovaly cizorodym
vzhledem nebo nepfirozenou barevnosti raz intravilanu obce a nevytvarely negativni vizualni
dominanty (cizorodé styly z mést ¢&i zahraniCi). Upfednostiiovat ty stavby, které svym
charakterem, barevnosti a pouzitym materidlem harmonizuji s okolim.

e Je zadouci, aby zastavéné Uzemi bylo lemovano pokud mozno souvislou zeleni, coz je typické
pro dany typ osidleni. Tato zelefi pak vytvafi i dllezity filir zastavby od jinak intenzivné
zemédeélsky vyuzivané krajiny.

Pro dalSi zastavbu byly zvoleny plochy bezprostfedné navazujici na zastavéné Uzemi obce a vytvarejici s obci
jednotny celek:

Z1 Ptensky Dvorek, lokalita ,,Dvorek kolonie“ - zapad - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urCena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individualni rekreaci

- lokalita navazuje na zastavéné Uzemi obce a na stavajici plochy vymezené pro rekreaci

- rozsah plochy - 7872 m2, stavajici plocha vyuzivana pro zemédélské ucely

- lokalita pfistupna po stavajici nezpevnéné komunikaci na vychodni strané

Z2  Ptensky Dvorek, lokalita ,,Dvorek kolonie“ - jihozapad - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
dom( venkovského charakteru

- lokalita navazuje na zastavéné Gzemi obce

- rozsah plochy - 1623 m2, stavajici plocha vyuzivana pro zemédélské ucely

- lokalita pfistupna po stavajici nezpevnéné komunikaci na vychodni strané a zpevnéné komunikace na strané
jizni
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Z4  Ptensky Dvorek, lokalita ,,Dvorek kolonie“ - jih - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita navazuje na zastavéné Uzemi (obklopena ze ffi stran)

- rozsah plochy - 2531 m2, stavajici plocha vyuzivana pro zemédélské ucely

- lokalita pfistupné po stavajici mistni komunikaci na jizni strané

- v lokalité nutno respektovat trasu inZenyrskych siti (vodovodni fad)

Z7  Ptensky Dvorek (sever) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha uréena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita navazuje na zastavéné tzemi (obklopena ze ffi stran)

- rozsah plochy - 5329 m2, stavajici plochy vyuZivany jako zemédélské + zahrady

- lokalita pfistupna po mistni zpevnéné komunikace na severni strané

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist, v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych
siti (vedeni VN elektriky)

Z8  Ptensky Dvorek, centralni ¢ast, lokalita ,,Nivky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha uréena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita v zastavéném uzemi obce

- rozsah plochy - 1293 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni komunikaci na jizni strané

11



UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

- nutno respektovat plochu lokalniho biocentra v okoli Brodeckého potoka, v lokalité nutno respektovat plochu
archeologickych nalezist, v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych siti (plynovod, vodovod, sdél. kabel)
- stavba je podminéna spinénim pozadavkd KHS Olomouckého kraje (nepfekroceni hlukové zatéze)

Z9  Ptensky Dvorek, centralni ¢ast, lokalita ,,Nivky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha uréena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita v zastavéném uzemi obce

- rozsah plochy — 1789 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni komunikaci na jizni strané

- nutno respektovat plochu lokalniho biocentra v okoli Brodeckého potoka a ochranné pasmo zeleznice,
v lokalité nutno respektovat trasu inZenyrskych siti (plynovod, vodovod, sdél. kabel)

- feSend &ast se nachazi v ochranném pasmu dréhy, vystavba je zde pouze podminecné pfipustna a to za
pfedpokladu nepfekro¢eni maximalni povolené hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich prostorech
stavby (viz bod ¢ .6 — &ast BV)

- stavba je podminéna spinénim pozadavkd KHS Olomouckého kraje (nepfekroceni hlukové zatéze)

Z10 Ptensky Dvorek, jizni ¢ast, lokalita ,Des€anky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita navazuje na zastavéné Uzemi (obklopena ze ffi stran)

- rozsah plochy — 976 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni zpevnéné komunikaci na severni a vychodni strané

- v lokalité nutno respektovat trasu inZenyrskych siti (sdél. kabel)

- stavba je podminéna spinénim pozadavk( KHS Olomouckého kraje (nepfekrogeni hlukové zatéze)

Z11  Ptensky Dvorek, jizni ¢ast, lokalita ,Des€anky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha uréena pro vystavbu rodinnych
domda venkovského charakteru

-- lokalita v zastavéném uzemi obce

- rozsah plochy — 685 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni zpevnéné komunikaci na severni a zapadni strané

- v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych siti (plynovod, vodovod, sdél. kabel)

- stavba je podminéna spinénim pozadavkd KHS Olomouckého kraje (nepfekroceni hlukové zatéze)

212 Ptensky Dvorek, jizni ¢ast, lokalita ,Des€anky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha uréena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

-- lokalita v zastavéném uzemi obce

- rozsah plochy — 1329 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni zpevnéné komunikaci na zapadni strané

- nutno respektovat ochranné pasmo Zeleznice zasahujici do feSené plochy

- feSend &ast se nachazi v ochranném pasmu dréhy, vystavba je zde pouze podmineéné pfipustna a to za
pfedpokladu nepfekroeni maximalni povolené hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
stavby (viz bod €. 6 — ¢ast BV)

- stavba je podminéna spinénim pozadavkd KHS Olomouckého kraje (nepfekroceni hlukové zatéze)
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213  Ptensky Dvorek, jizni ¢ast, lokalita ,Deséanky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

-- lokalita v zastavéném uzemi obce

- rozsah plochy - 615 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni zpevnéné komunikaci na zapadni strané

- nutno respektovat ochranné pasmo Zzeleznice zasahujici do feSené plochy

- feSend &ast se nachazi v ochranném pasmu dréhy, vystavba je zde pouze podminecné pfipustna a to za
pfedpokladu nepfekro¢eni maximalni povolené hladiny hluku v chrdnénych vnitfnich i venkovnich prostorech
stavby (viz bod €. 6 — ¢ast BV)

- stavba je podminéna spinénim pozadavk( KHS Olomouckého kraje (nepfekrogeni hlukové zatéze)

214 Ptensky Dvorek, jizni ¢ast, lokalita ,Des€anky“ - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha uréena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita v zastavéném Uzemi obce

- rozsah plochy — 1915 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici mistni zpevnéné komunikaci na zapadni strané

- nutno respektovat ochranné pasmo zeleznice zasahujici do feSené plochy

- feSend &ast se nachazi v ochranném pasmu dréhy, vystavba je zde pouze podmineéné pfipustna a to za
pfedpokladu nepfekroeni maximélni povolené hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
stavby (viz bod €. 6 — ¢ast BV)

- stavba je podminéna spinénim pozadavkd KHS Olomouckého kraje (nepfekroceni hlukové zatéze)

Z15 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urCena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita uprostred chatové oblasti

- rozsah plochy - 1852 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupna po uéelovych komunikacich na zapadni a vychodni stranég, pfistup pfes sousedni
pozemky

216  Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urfena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individualni rekreaci

- lokalita uprostfed chatové oblasti

- rozsah plochy - 756 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupna po Ucelovych komunikacich na zapadni a vychodni strané, pfistup pfes sousedni
pozemky

Z17  Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita uprostied chatové oblasti

- rozsah plochy - 1084 m2, stavajici lesni pozemek
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- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na zépadni a vychodni strang, pfistup pfes sousedni
pozemky

Z18 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urfena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individualni rekreaci

- lokalita uprostfed chatové oblasti

- rozsah plochy - 3346 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupnéa po Ucelovych komunikacich na vychodni strané

219 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,Rl — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individuélni rekreaci

- lokalita uprostfed chatové oblasti

- rozsah plochy - 2880 m?, stavajici zahrada

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na zapadni strané

Z20 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urCena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita uprostfed chatové oblasti

- rozsah plochy - 5131 m2, stavajici zahrada

- chatova oblast pristupna po Ucelovych komunikacich na zapadni a severni strané

Z21 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urfena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita uprostred chatové oblasti

- rozsah plochy - 6670 m2, stavajici zahrada

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na severni stranég, pfistup pfes sousedni pozemky

Z22 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individuélni rekreaci

- lokalita navazuje na chatovou oblast

- rozsah plochy - 5604 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupné po ucelovych komunikacich na vychodni strané

Z23 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,Rl — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita navazuje na chatovou oblast

- rozsah plochy - 1894 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na vychodni strané

Z24 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna
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- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha urCena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita navazuje na chatovou oblast

- rozsah plochy - 19257 m2, stavajici lesni pozemek + orna plida

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na vychodni strané

Z25 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,Rl — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individuélni rekreaci

- lokalita uvnitf chatové oblasti

- rozsah plochy - 1399 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na zapadni strané

226 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha ur¢ena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individuélni rekreaci

- lokalita uvnitf chatové oblasti

- rozsah plochy - 2014 m2, stavajici zahrada

- chatova oblast pfistupné po ucelovych komunikacich na vychodni strané

1] A
" ’

1] A
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Z33 Pteni (jihozapadni ¢ast obce) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti - ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha urena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita v zastavéném uzemi obce

- rozsah plochy — 1036 m2, stavajici zahrada

- napojeni na komunikaci na vychodni strané

v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych siti (sdél. kabel)
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Z39 Obchvat obce Pteni

- navrhované vyuziti - ,DS — Dopravni infrastruktura - silniéni“, plocha urCena pro stavbu komunikace, - lokalita
vedena pfevazné mimo zastavéné Uzemi obce

- plocha pro stavbu je vymezena koridorem, v ramci kterého bude stavba umisténa, plocha 12615 m2, délka
koridoru 2485 m, kategorie komunikace uvazovana S6,5 (pro potfeby ZPF uvazovano s $ifkou silniéniho télesa
16,5 m)

- napojeni je feSeno na severni strané na stavajici silnici Il tfidy €. 37349, na jizni strané je napojeni feSeno
mimo Uzemi zajmového katastru.

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist a trasy inZzenyrskych siti

Z40 Obchvat obce Vicov

- navrhované vyuziti - ,DS — Dopravni infrastruktura - silniéni“, plocha ur¢ena pro stavbu komunikace, - lokalita
vedena prevazné mimo zastavéné Uzemi obce

- plocha pro stavbu je vymezena koridorem, v ramci kterého bude stavba umisténa, plocha 30442 m2, délka
koridoru 2485 m, kategorie komunikace uvazovana S7,5 (pro potfeby ZPF uvazovano s Sifkou silni¢niho télesa
28 m)

- trasa komunikace pfes zajmové Uzemi pouze prochazi, napojeni je feSeno mimo katastr obce Pteni.

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist a trasy inzenyrskych siti
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Z41  Cyklostezka Romze

- trasa cyklostezky prochézejici zajmovym Uzemim - pro cyklostezku nejsou samostatné vymezeny plochy
rozdilného zplsobu vyuZiti dopravni infrastruktury. Tento typ staveb je mozno umistit i v ramci stavajiciho
rozdéleni ploch.

- délka trasy na zajmovém Uzemi katastru obce Pteni 1507 m.
- trasa komunikace pfes zajmové Uzemi pouze prochazi, napojeni je feSeno mimo katastr obce Pteni.
- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezit a trasy inZenyrskych siti

Zménou €. 1 se vymezuji nové zastavitelné plochy:

Z43 Plocha vyroby a skladovani

- navrhované vyuziti — plocha VL — lehky priimysl

- skladovaci plocha v ngvaznosti na vyrobni areél firmy Javofice a.s.

- vyuziti plochy je podminéné pfipustné (§ 82 odst. 2 pism. j), t) zakona €. 258/2000 Sb.). V nasledném Fizeni je
nutno organu ochrany vefejného zdravi dokladovat, Ze vefejné zdravi nebude negativné ohrozeno, a Ze budou
spinény v denni a nocni dobé hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb stavajicich ¢i
nové navrhovanych.

Z44 Plocha vyroby a skladovani

- navrhované vyuziti — plocha VL — lehky priimysl

- roz8ifeni vyrobniho arealu firmy AGROP NOVA a.s.

- vyuZiti plochy je podminéné pfipustné (§ 82 odst. 2 pism. j), t) zakona ¢. 258/2000 Sb.). V nésledném fizeni je
nutno organu ochrany vefejného zdravi dokladovat, ze vefejné zdravi nebude negativné ohrozeno, a ze budou
spinény v denni a no¢ni dobé hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb stavajicich ¢i
nové navrhovanych.

245 Plocha technické infrastruktury — plocha pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
- navrhované vyuziti — plocha TO - plocha technické infrastruktury
- vybudovani areélu sbérného dvora

Z46  Plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni
- navrhované vyuZiti — plocha DS - plocha dopravni infrastruktury - silniéni
- plocha pro vybudovani cyklostezky

Z4T  Plocha dopravni infrastruktury - silniéni
- navrhované vyuziti — plocha DS - plocha dopravni infrastruktury - silniéni
- plocha pro vybudovani cyklostezky

18



UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

Zménou €. 2 se vymezuji nové zastavitelné plochy:

Z49 Pteni (sever, lokalita ,,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti - ,PV — Vefejna prostranstvi®, plocha slouzi pro dopravni obsluhu lokality Z50, Z61, Z62,
263, 264, 765, 266, Z67)

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy — 5080 m2, stavajici orna plda

- napojeni na komunikaci na vychodni strané

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist, v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych
siti (vodovodni fad)

Z50 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské*, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 6326 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist, v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych
siti (vodovodni fad)

Z51 Chatova oblast severné od Pohodli - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individuélni rekreaci

- lokalita uvnitf chatové oblasti

- rozsah plochy - 3996 m2, stavajici lesni pozemek

- chatova oblast pfistupna po G¢elovych komunikacich na jizni strané

252 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti - ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individualni rekreaci

- lokalita v okrajové chatové oblasti

- rozsah plochy - 3410 m2, stavajici zahrada + orna plida

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na zapadni strané

Z53 Ptensky Dvorek/Pteni (chatova oblast ,,Paseky”) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreaénich chat pro individuélni rekreaci

- lokalita v okrajové chatové oblasti

- rozsah plochy - 598 m2, stavajici orna plida

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na zapadni strané

Z54 Ptensky Dvorek, okrajova jihozapadni ¢ast - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské*, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce
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- rozsah plochy - 3936 m2, stavajici plocha vyuzivana jako zahrada

- lokalita pfistupna po stavajici komunikaci na vychodni strané

- v lokalité nutno respektovat trasu inZenyrskych siti (vedeni VN)

- zastavba je podminéna realizaci stavebné technickych opatfeni proti hlukové zatézi vyvolavané stavajicim
protilehlym vyrobnim arealem

Z55 Plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni
- navrhované vyuZiti — plocha DS - plocha dopravni infrastruktury - silniéni
- plocha pro vybudovani pfistupové ucelové komunikace do vyrobniho arealu

- vyuZiti plochy je podminéné pfipustné (§ 82 odst. 2 pism. j), t) z&kona €. 258/2000 Sb.). V nésledném fizeni je
nutno organu ochrany vefejného zdravi dokladovat, Ze vefejné zdravi nebude negativné ohrozeno, a Ze budou
spinény v denni a no¢ni dobé hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb stavajicich €i
nové navrhovanych.

256 Plocha vodni
- navrhované vyuziti — plocha W - plocha vodni a vodohospodarska
- plocha pro pfeloZku vodniho toku Brodecky potok

Z57 Chatova oblast jizné od obory Bélecky mlyn - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha ur¢ena pro vystavbu
rekreagnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita v okrajové chatové oblasti

- rozsah plochy - 3869 m2, stavajici trvaly travni porost + orna plida

- chatova oblast pfistupna po Ucelovych komunikacich na jizni strané

Z58 Chatova oblast jizné od obory Bélecky mlyn - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,RI — Rekreace, plocha staveb pro rodinnou rekreaci®, plocha uréena pro vystavbu
rekreacnich chat pro individualni rekreaci

- lokalita v okrajové chatové oblasti

- rozsah plochy - 3599 m2, stavajici trvaly travni porost + orna plida

- chatova oblast pfistupna po ucelovych komunikacich na jizni strané

Z59 Plocha obéanského vybaveni — plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — plocha OH - plocha ob¢anského vybaveni - hibitov

- rozSifeni hibitova v obci Pteni

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 376 m2, stavajici orna puda

- pistupné ze stavajici mistni komunikace a z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z60

Z60 Plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni

- navrhované vyuziti — plocha DS - plocha dopravni infrastruktury - silniéni

- plocha pro vybudovani pfistupové cesty do horni ¢asti hibitova a do planované smutecni siné i pro
navstévniky s omezenou pohyblivosti

261 Pteni (sever, lokalita ,,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domu venkovského charakteru
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- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 7082 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist, v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych
siti (vodovodni fad)

Z62 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domdu venkovského charakteru

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 4960 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist, v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych
siti (vodovodni fad)

Z63 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur¢ena pro vystavbu rodinnych
domdi venkovského charakteru

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 2976 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist

Z64 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské®, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domdu venkovského charakteru

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 3946 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist

Z65 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuziti — ,BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské*, plocha ur€ena pro vystavbu rodinnych
domdu venkovského charakteru

- lokalita navazujici na zastavéné Uzemi obce

- rozsah plochy - 5360 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49

- v lokalité nutno respektovat plochu archeologickych nalezist

266 Pteni (sever, lokalita ,,V dobka“) - plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — plocha ZV - plocha vefejnych prostranstvi — vefejna zeleri

- rozsah plochy - 971 m2, stavajici orna puda

- pfistupné ze stavajici komunikace a z nové navrzeného vefejného prostranstvi Z49
- v lokalité nutno respektovat trasu inZenyrskych siti (vodovodni fad)
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Z67 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) — plocha zmén, zastavitelna

- navrhované vyuZiti — plocha ZV - plocha vefejnych prostranstvi — vefejna zelen
- rozsah plochy - 1063 m2, stavajici orna plda

- pfistupné z nové navrzeného verejného prostranstvi Z49, Z68

- v lokalité nutno respektovat trasu inzenyrskych siti (vodovodni fad)

Z68 Pteni (sever, lokalita ,V dobka“) — plocha zmén zastavitelna

- navrhované vyuZiti — plocha PV - plocha vefejnych prostranstvi, plocha slouzi pro rozsifeni stavajici plochy
dopravy a pfistup k plode Z67

- rozsah plochy - 255 m2, stavajici orna plida

- rozSifeni stavajici komunikace na zépadni strané

269 Plocha dopravni infrastruktury - silni¢ni

- navrhované vyuziti — plocha DS - plocha dopravni infrastruktury — silnicni, plocha slouzi pro rozsifeni
stavajici plochy dopravy a pfistup k plose Rl 53

- rozsah plochy - 77 m2, stavajici orna puda

322 Vymezeni ploch prestavby
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33 Systém sidelni zelené

Systém sidelni zelené v jednotlivych sidlech je tvofen pievazné ochrannou a izolaéni zeleni umisténou kolem
komunikaci vSech typl. Zeler je dle rozsahu vymezena bud samostatné (znagena jako ZO - zelefi ochranna a
izolacni), pfipadné je soucasti ploch dopravni infrastruktury (DS — dopravni infrastruktura, silni¢ni), pfipadné jsou
plochy zelené soucasti ploch bydleni a obanského vybavenosti.

Systém je dale doplnén plochami zahrad a sadu (pfevazné soukromého charakteru (ZS — zelefi soukroma a
vyhrazend) umisténych v prolukach v zastavéném Gzemi obce.

V' mistni Casti Ptensky Dvorek je soucasti systému sidelni zelené plocha lokalniho biokoridoru kolem
Brodeckého potoka (plochy ZP — zelef pfirodniho charakteru).

U nové zastavby navrhované na hranici zastavéného Uzemi obce je podminkou vysadba zelené smérem do
volné krajiny.

I.1.d Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani,
vymezeni ploch a koridort pro verejnou infrastrukturu, véetné
stanoveni podminek pro jejich vyuziti
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4:4. Dopravni infrastruktura
444  Dopravni infrastruktura - silnicni

Z hlediska dopravni obsluznosti je v ramci feSeného Uzemi komunikace I. tfidy .150 (Prostéjov — Boskovice).
Tato komunikace je v souCasné dobé vedena mimo feSené Uzemi (rovnéz ochranna pasma této komunikace do
katastru obce Pteni nezasahuji). V pfipadé realizace obchvatu Vicov dle navrzené trasy bude &ast tohoto
obchvatu zasahovat do katastralniho uzemi obce Pteni.

Koncepce navrhu feSeni silnicni dopravy:.

Uzemni plan zasadn& neméni stavajici koncepci dopravy v Uizemi. Uzemni-planrespekiujeFeseni-platného

V ramci koncepce dopravniho feSeni samotného Uzemi obce Pteni je prioritou obchvat obce Pteni (Z39), ktery
umozni odklonéni dopravy pfes feSenou obec ze sméru Vicov - Ptensky Dvorek. Zména ploch jiz byla vymezena
vramci platné Uzemné - planovaci dokumentace ,Uzemni plan SU Pteni — zména & 2° (ing. arch. T.
Bergmannova, 10/2006). V rdmci uzemniho planu je trasa znacena koridorem a jeji pfesné vedeni a Sifkové
usporadani vramci tohoto koridoru bude upfesnéno v jeji projektové dokumentaci (bude se odvijet od
navrhované kategorie komunikace a navazujicich ploch, pfedpokladana kategorie komunikace je S/6,5, Sitka
télesa vCetné prikopl 16,5m). Napojeni obchvatu je navrzeno severné od obce Pteni na stavajici komunikaci 1.
tfidy €. 37349. Trasa dale pokraCuje jiznim smérem, vychodné od zastavéného Uzemi obce Pteni (vychodné od
obce Pteni kfizuje komunikaci Il. tfidy ¢. 37754 smérem do Zdétina). Dale je vedena pres plochy stavajici
zemédélské plochy jihovychodné od obce Pteni. Napojeni na jizni strané je feSeno na katastralnim uzemi obce
Vicov (tedy mimo feSené Uzemi katastru Pteni a bude sou&asti Uzemniho planu obce Vicov).

Druhou navrhovanou komunikaci je obchvat obce Vicov (Z40). Zde se jedna o odklonéni plvodni trasy
komunikace II. tfidy ¢. 150 severné od obce Vicov. Pivodni trasa ani ochranné pasmo této komunikace nelezi na
feSeném Uzemi. Nové by trasa byla vedena ¢astecné po katastralnim tUzemi Pteni (v jeho jizni ¢asti). V ramci
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uzemniho planu je trasa znacena koridorem a jeji pfesné vedeni a Sifkové uspofadani v ramci tohoto koridoru
bude upfesnéno vjeji projektové dokumentaci (bude se odvijet od navrhované kategorie komunikace a
navazujicich ploch, pfedpokladana kategorie komunikace je S/7,5, Sitka télesa véetné pfikopl 28m).

Napojeni na stavajici komunikace je feSeno mimo katastrélni Uzemi obce Pteni a bude souasti Uzemné
planovacich dokumentaci obci Vicov a Stinava. Zména ploch byla rovnéz vymezena v rdmci platné tzemné
planovaci dokumentace ,Uzemni plan SU Pteni — zména &. 2* (ing. arch. T. Bergmannova, 10/2006). V ramci
navrhu nového Uzemniho planu je trasa odklonéné komunikace upfesnéna dle novych podkladu.

Kromé uvedenych pfelozek komunikaci je silniéni dopravni infrastruktura na katastru obce Pteni stabilizovang a
dalSi zmény v celkové koncepci nejsou navrhovany.

Na plochy silnicni dopravy navazuji vymezené plochy dopravy mistni, ve kterych jsou umistény ucelové
komunikace, které zajistuji dostupnost vSech obytnych lokalit v rdmci spravniho Gzemi obce Pteni.

V pfipadé mensich lokalit uvnitf zastavéného Uzemi obce nejsou plochy dopravni infrastruktury samostatné
vymezovany a navrhoveé komunikace budou soucasti ploch bydleni a rekreace.

Zménou €. 2 je vymezena zastavitelna plocha Z55 pro realizaci mistni komunikace pro nékladni dopravni
obsluhu zastavitelné plochy vyroby a skladovani (Z43) s navaznosti na silnici lll. tfidy 37349. Dale zastavitelna
plocha Z60 pro realizaci mistni komunikace u hrbitova.

Pristupové komunikace do jednotlivych lokalit musi umoZiovat protipoZarni zasah v souladu s normovymi
hodnotami (tj. pfijezdové komunikace vicepruhové z divodu zachovani trvale volnych prijezdnich Sifek pro
pozarni techniku v minimaini Sifce 3 m pro pozarni techniku, u kazdé neprijezdné jednopruhové pfistupové
komunikace delSi nez 50 m musi byt na neprijezdném konci smyckovy objezd nebo plocha umozriujici otaceni
vozidel).
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Dopravni infrastruktura — hromadna doprava

Umisténi zastavek hromadné dopravy je vyhovujici a nebude ménéno.

444. Dopravni infrastruktura — doprava v klidu

Doprava v klidu neni v rdmci obce nijak samostatné feSena. Samostatné vymezené plochy pro parkovani ve
smyslu normy CSN 73 6110 nejsou v ramci obce vsoudasné dobé feSeny. Parkovani u objektdl ob&asné
vybavenosti je umoznéno na rozSifenych plochach mistnich komunikaci, pfipadné plochach zpevnénych,
Stérkovych. Parkovani v ramci zastavby pro bydleni je feSeno pfevazné v ramci jednotlivych domd, pfipadné na
rozsifenych plochach mistnich komunikaci.

Pro vyrobni areal firmy Javofice bylo vybudovano odstavné parkovité pro zaméstnance.

Vzhledem k rozsahu a velikosti obce nejsou v ramci navrhu Uzemniho planu navrzené zadné zmény. Parkovaci
a odstavna stani je mozno budovat v ramci ploch stavajici dopravni infrastruktury.

44.5. Dopravni infrastruktura- Zelezniéni

Zelezniéni doprava v Uzemi je zaji$téna pouze v ebei mistni Gasti Ptensky Dvorek, lezici na Zelezniéni trati
¢.271 Prostéjov — Chornice. V misté Zelezni€niho nadrazi v Ptenském Dvorku je provedena Zelezni¢ni vlecka,
slouzici pro provoz f. Javofice (pila Pteni).

Zelezniéni trat prochazi v severovychodni ¢asti feseného Uzemi.—Ochranné—pasme—utypu-drahy{regionalnt

; , . ,
a nna-_n mo m a nlalg

Koncepce navrhu feseni Zeleznicni dopravy:

Zelezniéni doprava v Feeném (zemi je ve stabilizovaném stavu a v rémci navrhu Gzemniho planu nejsou
navrhovany zadné zmény. Pfi provadéni staveb v ochranném pasmu Zeleznice je nutno respektovat poZadavky
drazniho Gfadu (viz podminky vyuziti ploch). V ramci zmény uzemniho plénu se jedna o lokality (plochy zmén)
211, 214, 215, 216 v mistnich ¢astech ,Nivky , a ,Des¢anky“ v obci Ptensky Dvorek.
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44.6: Dopravni infrastruktura — komunikace pro pési, cyklostezky

Chodniky jsou v souCasné dobé vybudovany pouze v zastavéném Uzemi obce Pteni (jedna se zejména o
centralni ¢ast obce a hlavni komunikace v obci). V ramci tzemniho planu jsou plochy komunikaci pro pési feSeny
jako soucast ploch ,Dopravni infrastruktura, silniéni®.

Cyklotrasy vedené katastralnim Uzemim obce Pteni jsou feSeny pouze jako soucast komunikaci IlI. tfidy.
V sou¢asné dobé jsou uzemim vedeny cyklotrasy ve sméru Vicov — Pteni - Ptensky Dvorek a cyklotrasa ve
sméru Pteni — Zdétin.

Koncepce feseni komunikaci pro pé$i a cyklostezek:

Vramci stavby obchvatu obce Pteni je vramci komunikace (na jeji severni stran&) navrzeno propojeni
zastavéné Casti obce Pteni a mistniho hibitova komunikaci pro péSi (chodnik je feSen jako soucast ploch
,dopravni infrastruktura, silnicni®).

Pokud to Sifkové uspofadani komunikaci dovoli, mohou byt priibézné dobudovany chodniky zejména kolem
frekventovanych cest a komunikaci lll. tfidy prochazeji obci. Plochy pro vystavbu chodnikli nejsou samostatné
vymezeny — budou feSeny jako sou¢ast ostatnich ploch pfi spinéni podminek pro jejich vyuziti.

Pfes feSené Uzemi katastru Pteni je navrzena nova cyklostezka v jeho severovychodni ¢asti (,cyklostezka
Romze®). Trasa navrhované cyklostezky vychazi z uzemné analytickych podkladd. V ramci Gzemniho planu
nejsou pro tuto stezku vymezovany samostatné plochy. Trasa bude feSena jako soucast ostatnich ploch pfi
spInéni podminek pro jejich vyuZiti.

Turistickd atraktivita SirSiho Uzemi dava pfedpoklady i pro dalSi rozvoj péSich turistickych cest a vedeni
cyklistickych tras, u nichZ by méla byt pfedevsim zvySena jejich kvalita vylou¢enim spoleéného vedeni se silni¢ni
dopravou (plochy nejsou v ramci Gzemniho planu samostatné vymezeny a budou feSeny jako soucast ostatnich
ploch za pfedpokladu spinéni podminek jejich vyuziti).

Vramci zmény €. 1 je navrzena plocha (Z46 a Z47) dopravni infrastruktury — silnini pro vybudovani
cyklostezky umozriujici propojeni Pteni a vyrobnich areall ve Ptenském Dvorku.

V ramci zmény .2 je pfes feSené Gzemi navrZena nové cyklostezka v jeho severni ¢asti. Trasa navrhované
cyklostezky vychazi z pozadavku koordinace se sousednim katastrem Strazisko. V ramci Gzemniho planu nejsou
pro tuto stezku vymezovany samostatné plochy. Trasa bude feSena jako soucast ostatnich ploch pfi spinéni
podminek pro jejich vyuziti.

4:4-8—Dopravni infrastruktura — vodni, dalni¢ni

Dopravni infrastruktura téchto typ( nema v feSeném Uzemi zadné zajmy
4:2. Technicka infrastruktura

Koridory technické infrastruktury — prithledné

Prlihledné koridory jsou vymezeny nad plochami RZV.

CT-E17 - koridor plynovodu pfepravni soustavy Kralice nad Oslavou — Bezmérov
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Zménou €.2 se nové vymezuje:
CT-E21 - koridor vedeni 110 kV Prostéjov — Konice — pfestavba stavajiciho vedeni na dvojité ve stejné trase

Koridory jsou vymezeny jako ochrana Uzemi pro realizace zamérd technické infrastruktury. Tato Uzemi je nutno
chranit z dlvodu zajisténi prostoru pro umisténi téchto staveb v navazujicich fizenich (véetné prostoru pro
ochranna pasma plynoucich z pfislusnych pravnich pfedpist) a popfipadé také nasledny pfistup k nim. Vymezeni
koridoru pro technickou infrastrukturu konéi realizaci stavby. Pokud nebude zménou Uzemniho planu navrzeno
jiné vyuziti Uzemi, zUstava stavajici vyuZiti uzemi.

PODMINKY PRO VYUZITi KORIDORU:

Pro vSechny plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti zasahujici do vymezeného koridoru je pfipustné pouze takové
vyuziti, které nenarusi podminky pro umisténi staveb, pro které je koridor vymezen.

Pripustné vyuziti
- Cinnosti, déje a zafizeni technické infrastruktury, vCetné dil&ich Uprav a napojeni na stavajici zafizeni
- plochy pro ochrannou a izolaéni zele, USES
- nutné asanacni Upravy
Podminéné pfipustné vyuZiti
- budovani inZenyrskych siti, propojeni péSich a cyklistickych tras, ucelovych komunikaci pfed realizaci
zaméru za podminky kolmého, pfipadné nejkratSiho mozného kfizeni s navrZzenou plochou
Nepfipustné vyuZiti
- v téchto plochach neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zaméru

- neni dovoleno povolovat zadné stavby ani doCasné, vyjma navrhovanych staveb technické infrastruktury (a
staveb pfimo souvisejicich), pro které je toto tzemi chranéno

421  Zasobovani pitnou vodou

Soucasny stav:
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Soucasny stav:

Stavajici systém zésobovani obce pitnou vodou je vyhovujici a zlstane zachovan i do budoucna. Vodovod
v obci méa i funkci pozarniho vodovodu.

Koncepce napojeni novych lokalit:

V mistni ¢asti Ptensky Dvorek (lokality Z1, Z2, Z4, Z7, Z9 - Z14, Z54) bude napojeni nové feSenych lokalit pro
bydleni a individualni rekreaci bud pfimo ze stavajicich fadu, nebo jejich prodlouzeni (v lokalité se nachazi
stavajici vodovodni fad ,B* vefejné vodovodni sité).

V obci Pteni (lokality Z27-Z34) bude napojeni nové feSenych lokalit pro bydleni a rekreaci bud pfimo ze
stavajicich fadu, nebo jejich prodlouzeni, (v lokalité se nachazi stavajici vodovodni fad ,A* vefejné vodovodni
Sité).

Lokality ur€ené pro individuaini rekreaci v chatové oblasti Pohodli (Z15-Z26) nebudou na vefejnou vodovodni
sit napojeny (tzn. bude zachovana stavajici koncepce této oblasti samozasobenim).

Lokalita Z50, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65 v severni okrajové Casti obce Pteni bude napojena na stavaijici
vodovodni fad ,D“ PVC DN 110, zaroven bude feSena prelozka zasobovaciho fadu ,D*.

U lokality urené pro individualni rekreaci v chatovych oblastech (251 — Z53, Z57, Z58) se pfedpoklada dle
moznosti pouze napojeni na distribuCni rozvod elektro. Zasobovani vodou je mozné z individualnich studni a
likvidace splaskl pfes Zumpy. DeStové vody budou vsakovany.

Vefejny rozvod, hlavni trasy:

Stavajici koncepce zasobeni obce i hlavnich rozvodu zlstane zachovana. Navrh Uzemniho planu respektuje
Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Olomouckého kraje, jehoz soucasti je vystavba nového vézového
vodojemu(100 m3) vychodné od obce Holubice a rovnéz nové trasy vodovodu uvedené v tomto dokumentu.

Stavajici koncepce v obci a mistnich ¢astech pocita v pfipadé potfeby se zasobenim obyvatelstva pomoci vody
z cisteren (pfipadné vody balené). Tato koncepce zlstava nadale zachovana.
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Soucasny stav:

V Pteni, v&. mistni ¢asti Ptensky Dvorek, je vybudovana oddilna splaskova kanalizace. COV je mechanicko-
biologicka a je situovana ne levém bfehu Ptenského potoka. Déle je v obci vybudovana destova kanalizace.

Mistni ¢ast Holubice nema vybudovanou vlastni kanalizacni sit. Odvod de$tovych a splaskovych vod je feSen
zatrubnénymi odvodiovacimi pfikopy.

Chatové oblasti na Gizemi katastru obce Pteni nejsou napojeny na vefejnou kanalizacni sit a 0 napojeni v rdmci
navrhu Uzemniho planu se ani neuvazuje. Likvidace deStovych a splaSkovych vod je tak feSena samotnymi
vlastniky v ramci jejich pozemka.

Koncepce napojeni novych lokalit:
Stavajici COV umist&né v primyslovych arealech ziistanou zachovany v plvodnim fedeni.

Napojeni jednotlivych lokalit je obdobné jako u zasobeni vodou. Lokality umisténé v Ptenském Dvorku (Z1, Z2,
Z4, Z1, 79 — 716, Z54) a lokality v obci Pteni (233, Z38 — Z41, Z43) budou napojovany prodlouzenim rozvod(
(kanalizace bude feSena jako gravitacni).

Mistni ¢ast Holubice a chatova oblast Pohodli nebude na vefejnou kanalizacni sit napojena a nové
zastavované lokality tak budou likvidovat destové i splaskové vody rovnéZ pfimo v ramci svych pozemkd.

Lokalita Z50, Z61, Z62, Z63, Z64, Z65 v severni okrajové &asti obce Pteni bude napojena na stavajici
kanalizacni stoku ,A2".

Lokality urené pro individualni rekreaci v chatovych oblastech (Z51 — 253, Z57, Z58) nebudou na vefejnou sit
napojeny.

423  Zasobovani plynem

Soucasny stav:

V soucasné dobé je provedena plynofikace obce Pteni a mistnich ¢asti.

Koncepce napojeni novych lokalit:
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V souvislosti s novymi zastavitelnymi plochami dojde ¢asteCné k rozSifeni stavajici obecni sité v ramci
jednotlivych funkénich ploch. Samostatné plochy technické infrastruktury pro zésobovani plynem nejsou
navrhovany. Napojeni rekreaCnich oblasti na plyn se neuvazuje.

Koncepce zasobovani plynem, SirSi vztahy:

Na jizni strané je navrZzena nova trasa VVTL plynovodu (v ramci zajmového Uzemi trasa viceméné kopiruje
trasu stavajiciho VTL plynovodu). Trasa tohoto plynovodu respekiuje poZadavky na novy navrh zasobovani el.
energii a plynu, které jsou dany Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje (v tomto dokumentu je stavba
vedena pod Cislem E17). Navrhovana trasa neprochazi zastavénym Uzemim Zadnré-z-obei obce v zajmovém
Uzemi a v ramci navrhu nového Uzemniho planu je vedena jako stavba verejné prospésna.

424 Zasobovani elektrickou energii

Soucasny stav:

Stévajici obecni sit el. vedeni je umisténa v ramci jednotlivych funkEnich ploch, samostatné plochy nejsou
vymezeny.

Koncepce napojeni novych lokalit:

Nové zastavitelné plochy budou zasobovany elektrickou energii za stavajicich rozvodi v obci, pfipadné ze
stavajicich transformacnich stanic. Pfipadna vyména transformator( za vykonové vy$si jednotky bude provedena
az na zakladé navrZzenych RD a rekreacnich objektu (na zakladé pozadované kapacity).
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Koncepce zasobovani elektrickou energii, Sirsi vztahy:

Na vychodni strané feSeného Uzemi od severu k jihu je navrzen novy koridor pro el.vedeni 110kV Prost&jov —
Konice. Jedna se o pfestavbu stavajiciho vedeni na dvojité ve stejné trase. Trasa tohoto vedeni respektuje
poZadavky na novy navrh zasobovani el. energii a plynu, které jsou dany Zasadami Uzemniho rozvoje
Olomouckého kraje (v tomto dokumentu je stavba vedena pod Cislem E21). Navrhovana trasa prochazi i
zastavénym Uzemim obce v zajmovém Uzemi. V ramci navrhu nového Uzemniho planu je vedena jako_stavba
vefejné prospésna.

425 Sdélovaci sité

V souvislosti s novymi zastavitelnymi plochami dojde ¢aste¢né k rozSifeni stavajici obecni sité v ramci
jednotlivych  funkénich ploch. Samostatné plochy technické infrastruktury pro spojova zafizeni nejsou
navrhovany.

4.2.6. Nakladani s odpady

Stavajici systém se navrhem Uzemniho planu neméni. U nové zastavénych lokalit bude nakladani s odpady
feSeno stejnym zplsobem, jak je v ebeich obci feSeno v soucasné dobé.

Zménou €. 1 uzemniho planu je navrzena plocha (Z45) technické infrastruktury - plocha pro stavby a zafizeni
pro nakladani s odpady ur€ena pro vybudovani sbérného dvora.

43. Obcanské vybaveni
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Stavajici objekty ob&anského vybaveni v ramci feSeného Uzemi jsou stabilizované. Pfi zachovani stavajiciho
vyuziti je mozno dle technického stavu jednotlivych objektt provadét dpravy a opravy téchto objektd.
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Zménou €. 2 Uzemniho planu je navrzena plocha ob¢anského vybaveni — hibitovy OH Z59 pro moznost
roz$ifeni stavajici nedostate¢né plochy hibitova. Nékteré drobné plochy ob¢anského vybaveni OV a OM byly dle
pozadavku zadani a skuteCného vyuziti pfevedeny do ploch bydleni — v rodinnych domech — venkovského BV.

4.4. \Verejna prostranstvi

Vefejna prostranstvi jsou vymezena v zastavéném uzemi. Nové jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi
v navrhovane lokalité zastavby v Casti V dobka — plochy PV Z49 a Z68.

I.1.e  Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin apod.

54 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporfadani respektuje stav krajiny dany jejim souasnym uspofadanim. NavrZené zastavitelné
plochy jsou vymezeny pfevazné v Uzké navaznosti na zastavéné uzemi (pfimo v zastavéném Uzemi obce, popf.
navazujici na zastavéné Uzemi), nejsou navrhovany izolované lokality. V krajiné jsou vymezeny plochy dopliikové
zelené v souladu se stavem vyuziti Gzemi.

Plochy nezastavéného Uzemi jsou &lenény dle charakteru krajiny, jejich vyuziti, limitujicich jevd a utvareni
krajiny na tyto ¢asti:

NZ - plochy zemédélské — plochy s vysokym potencidlem zemédélské produkce vetné intenzivnich forem
hospodafeni v krajiné.

NL — plochy lesni — plochy s funkci lesni produkce
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W — plochy vodni a vodohospodafské — plochy vodnich a vodohospodarskych staveb, plochy slouzici k regulaci
vodniho rezimu v krajiné (vodni plochy, koryta fek a potoku). U ploch je upfednostnéna funkce vodohospodarska
nad funkcemi ostatnimi.

NSp - plochy smidené nezastavéného Uzemi — pfirodni — plochy pfirodniho charakteru, funkéné nevyhranéné.
Plochy tvofi funkéni pfechod mezi zastavénym tzemim a plochami uréenymi pro zemédélskou &innost (NZ).

Pro plochy v nezastavéném Uzemi jsou Uzemnim planem stanoveny regulativy pro stabilizaci a pfipadné zmény
v krajiné (viz. nésledujici kapitola).

Uzemi katastru je rozdéleno na dvé &asti. Vychodni polovina je tvofena prevazné zastavénym (zemim a
zemédélskou pudou, v zapadni Casti se nachazi plochy lesni. Plochy lesni zaujimaji svou rozlohou cca 59%
rozlohy celého katastralniho Uzemi. Vyznamnym prvkem je i zelefi rostouci mimo les, zastoupené stromofadimi
podél polnich cest a bfehovymi porosty.

Svazita Uzemi Casto trpi erozi pudy pfi pfivalovych destich (toto je dano vySkovym prevySeni pudy uzivané pro
zemédélstvi).

Uzemi katastru Pteni je ekologicky relativng stabilni. MiZe se charakterizovat jako pomémé zachovaly krajinny
ekosystém s celkem vyvazenym zastoupenim ekologicky hodnotnych segmentl krajiny. Kostra ekologické
stability je zde prakticky vyhovujici. Vzhledem k vysokému procentu zalesnéni je v ramci katastralniho uzemi
pfevazujici ¢innost spojena se zpracovanim dfeva.

Pfi vystavbé novych rodinnych domdi pfizplsobit stavby tak, aby nenaru$ovaly cizorodym vzhledem nebo
nepfirozenou barevnosti raz intravilanu obce a nevytvarely negativni vizualni dominanty (cizorodé styly z mést ¢i
zahrani€i). Upfednostriovat ty stavby, které svym charakterem, barevnosti a pouzitym materidlem harmonizuji
s okolim.

Plochy zmén v krajiné:

K1  Ptensky Dvorek (sever) - plocha zmén v krajiné

- navrhované vyuziti — ,ZS — Zelef soukroma a vyhrazena®, plocha uréena pro ozelenéni stavajicich ploch
kolem bytovych domu

- lokalita navazuje na zastavéné Uzemi

- rozsah plochy - 11998 m2, stavajici plochy vyuzivany jako zemédélské (orna)

K2  Holubice (severné od obce, lokalita ,,Hruba louka“) - plocha zmén v krajiné

- navrhované vyuziti - ,ZO — Zelef — ochranna a izolacni, zména ploch v mistech nevyuzivaného objektu
- lokalita v nezastavéném Uzemi

- rozsah plochy — 1835 m2, nevyuZzivany objekt

K3  Pteni (zapad) - plocha zmén v krajiné

- navrhované vyuziti — ,ZO — Zeled ochranna a izolacni*, plocha urCena pro vymezeni zastavéného Uzemi a
Uzemi urené pro rekreaci

- lokalita navazuje na zastavéné uzemi

- rozsah plochy - 8801 m2, stavajici plochy vyuzivany jako zemédglské (orna)
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Zménou €. 2 se vymezuje nova plocha zmén v krajiné:

K5 Ptensky dvorek (vychod) - plocha zmén v krajiné

- navrhované vyuziti — ,W — Plocha vodni a vodohospodafska®, plocha urena pro vymezeni pfelozky
Brodského potoka

- lokalita v nezastavénem uzemi

- rozsah plochy - 1002 m2, stavajici plochy vyuzivany jako zemédélskeé (trvaly travni porost)

5.2. Uzemni systém ekologické stability

Cilem USES (Uzemni systém ekologické stability) je ochrana pfirodnich spoledenstev pred lidskou &innosti
(odlesnénim, odvodnénim, regulacemi a podobné) i Gprava nékterych funkci krajiny. Jedna se zejména o Upravu
hospodafeni na nékterych pozemcich.

Soustava zavaznych prvk{i (izemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES®) na spravnim tzemi obce
je navrzena na zékladé respektovani nékolika zésad. Jednéd se zejména o maximalni vyuZiti stavajici kostry
ekologické stability, reprezentativnost navrzenych biocenter a biokoridord z hlediska rozmisténi a velikosti,
respektovani reliéfu uzemi s cilem dosazeni ekologicky funkéniho a krajinafsky vhodného efektu, dodrzovani
minimalnich prostorovych parametri prvk(i USES.

521  Nadregionalni a regionalni prvky USES

Katastrem Pteni (pfiblizné stfedem katastru smérem jih — sever) prochazi ,teplomilna doubravni a mezofilni
hajova osa“ nadregionélniho biokoridoru K 132. Vymezené plochy v této oblasti jsou zafazeny do jeho ochranné
zOny. Znamena to, Ze vSechny plochy o stupni ekologické stability 3 a vice v této ochranné zéné jsou soucasti
nadregionélniho biokoridoru.

Nadregionalni biokoridor je vZdy slozeny a tvofi jej osa a ochranna zdéna. Obé €asti jsou jeho neoddélitelnou
sougasti a po celé plode koridoru se podporuje tzv. koridorovy efekt. Pro vymezovani nadregionalniho USES plati
véech 5 zakladnich kritérii, tj. kritérium rozmanitosti potenciélnich pfirodnich ekosystéma, jejich prostorovych
vztahd, dodrZeni nezbytnych prostorovych parametr(, zohlednéni aktualniho stavu krajiny a spole¢enskych limit(i
a zamérl, pficemz Zadné znich neni mozné opomenout. Sougasti nadregionalniho biokoridoru se stavaji
skladebné prvky USES lokalniho a regionalniho, vyznamné krajinné prvky, zviasté chranéna tzemi, kostra eko-
logické stability a vSechny pfirodni i pfirodé blizké ekosystémy, které jsou lokalizovany v ochranné zoné bioko-
ridoru. Jejich zahustovanim a dlslednou ochranou podporujeme tzv. koridorovy efekt. Pfi trasovani nadregio-
nalnich biokoridort byly vyuzity vyznamné historické migracni trasy bioty a zarovefi byla zohlednéna nezbytnost
propojovani nadregionalnich biocenter vyplyvajici z teorie USES. Nadregionalni USES je soucasti narodni
ekologické sité Ceské republiky, je nespornou dalkovou migraéni trasou organism(i prechazejici pres Uzemi
Ceské republiky. Tyto trasy propojuji vétsinou dvé a vice podprovincii, nebo jde o koridory podél toki s
vyznamnou splavovaci funkci a s vysokou biodiverzitou. Nadregionalni biocentra a regionalni biocentra USES se
na katastru Pteni nenachézi.

522 Lokalni (mistni) prvky USES

Systém USES je doplnén soustavou lokalnich (mistnich) biokoridor(i a biocenter. Biocentra i biokoridory jsou
vymezeny dokumentaci ,Mistni Gzemni systém ekologické stability na k. . : Bilovice - Lutotin, LeSany, Vicov,
Zdétin, Pteni”, zpracovanou v 11/1994 f. Forest - servis. Popisy biocenter a biokoridord i navrhovana opatfeni
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jsou prevzata z této dokumentace. Z této dokumentace rovnéz vyplyvaji nasledujici zavéry (nasledujici zavéry se
tykajici celého FeSeného regionu, nejen k. U. Pteni):

Orientacné vypocteny koef. ek. stability ma nizkou hodnotu 0,65, proto je nutno vyuzit vSech moznosti zlepSeni
stavu v krajin€. Pro lesni ekosystémy bude zasadni snizit stavy na mnoZstvi, kdy nebude zpusobovat Skody na
pfirozeném omlazeni. Po tomto kroku je mozné les zacit obnovovat a péstovat. Bude nutné stav zvéfe drzet na
minimalni Urovni, nez se lesni ekosystémy plné zotavi. Pfi obnové lesa pouzivat zplsobd, které podporuji
pfirozenou obnovu dfevin. Vylouena je holose¢na forma hospodareni. Zvlastni pozornost je nutno vénovat
stavajicim ekologicky vyznamnym segmentim krajiny — interakénim prvkim. Podle odborné zpracované
dokumentace by mély byt zalozeny meze nebo pasy vegetace (remizkl, zaluénénych pasu), které by fesily
protierozni opatfeni. Otazku eroze je nutno fesit i zplisobem obhospodarovani pady.

Na katastru obce Pteni je vymezeno celkem 13 lokalnich (mistnich) biocenter a 16 biokoridord (pfevazné
lokalnich, Castecné i regionalnich). Znaceni je pfevzato z vySe uvedené dokumentace a navazuje na platny
Uzemni plan obce.

Funkéni typ, ¢islo: LBc1 Umisténi lokality: Pt. Dvorek - vychod
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 3,3852 ha Stupen ekologické stability: 1-2

Strucny popis: Vymezené nefunkéni Bc na lokalnim biokoridoru vymezeném pro zamokfenou a mokrou fadu
kolem tokd Romze a Brodeckého potoka. Stavajici kultura na Bc je orna plda.

Navrhovana opatreni: Vytvofit funkéni kontakini Bc pro jasanovou olSinu na ploSe pfiblizné 3ha. Porost situovat
kolem toku a do JV Casti. Zbytek plochy extenzivné vyuzivat jako louku s pFislusnym rezimem pro tato Bc.

Funkeéni typ, éislo: LBc 2 Umisténi lokality: lokalita "Za vodou"
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 9,1272 ha Stupen ekologické stability: 2-3

Struény popis: Vymezeno nefunkéni Bc, na ktery se napojuje regionaini biokoridor 14, navazuji na reg.
biocentrum v reg USES evidované jako €.10 - Klu¢ na sousednim katastru.

Navrhovana opatreni: V ¢asti kolem hlavniho toku a mlynského nahonu vytvofit lesni geobiocén jasanové olSiny
s pfisluSnym porostem drevin a pfi okraji s charakteristickym slozenim ekotonu z kefd a bylin. Na ostatni ploSe
LBc extenzivni louka s pfislusnym rezimem pro lu¢ni geobiocény.

Funkeéni typ, €islo: LBc 5 Umisténi lokality: lokalita "Ptinky"
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4, 3B3
Rozloha (délka): 7,5 ha Stupen ekologické stability: 2-4

Struény popis: Vymezené nefunkéni Bc na stavajicich intenzivnich luénich porostech kolem toku Ptenky. Ekol.

Vv

trnky, dale Sipek, hloh, bez, brslen, babyka, dub tfeSef pt., vrba kef., svida.

Navrhovana opatieni: Zapéstovani druhové pestiejSich extenzivnich luk kolem toku s bfehovym porostem z js,
oll a dbl. Pfi jiznim okraji rozSifit stromovy porost ze stavajicich dvou pruhl na celou plochu vymezenou mezi
hfbitovem a Ptenkou na pravém biehu toku. V této ¢asti realizovat geobiocén Fraxineto - Alnetum a SAl.
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Funkeéni typ, éislo: LBc 10 Umisténi lokality: les, Z od Holubic
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 4B3
Rozloha (délka): 4,6 ha Stupen ekologické stability: 3

Strucny popis: Stavajicim porostem je zrala kmenovina ve stadiu rozpracovani obnovni seéi a kotlikovou seéi na
pfirozenou obnovu jd., db., k., Ip. V podrostu se dfeviny zmlazuji, ale jsou redukovany zvéfi. jedna se o nefunkéni

Bc na reg. Bk.

Navrhovana opatieni: Pokracovat podrostnim zplisobem a dosazovanim buku. Vylougit vliv zvéfe.

Funkeéni typ, éislo: LBc 11 Umisténi lokality: les, Z od Pteni
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 4A/B3, 4B3, 3C4
Rozloha (délka): 4,7 ha Stupen ekologické stability: 3

Struény popis: Stavajicim porostem je smrkova, dosp. kmenovina s minimalni podkryvnosti podrostu (Stavel,
mafinka, kaprad sa.) Vymezeno nefunkéni Bc. na reg. biokoridoru.

Navrhovana opatieni: Uméla obnova stinomilnych dfevin na geobiocén Fagetum Typicum

Funkeéni typ, ¢islo: LBc 12 Umisténi lokality: les, Z od Pteni
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 4A/B3, 3A/B3, 3C4
Rozloha (délka): 11,0 ha Stupen ekologické stability: 3-4

Strucny popis: Vymezeno ne zcela funkéni LBc, které lezi na reg. Bk. Na plosném zastoupené se podili z ¢asti
smrk. kmenovina a také tyéovina s mlazinou se zastoupenym bk, dbz, ki a Ip kolem 50%

Navrhovana opatieni: Pokraovat s obnovou kmenoviny na pfirozenou dfevinnou skladbu, pozitivni vybér
listnacl u mladého porostu.

Funkéni typ, ¢islo: LBc 13 Umisténi lokality: les, SZ od Pteni
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 3A/B3, 3B3
Rozloha (délka): 8,0 ha Stupen ekologické stability: 3

Struény popis: Vymezené nefunkéni Bc na reg. biokoidoru. Stavajici porost je smrkova dosp. kmenovina a
tyCovina s pfimési bo, md a bk.

Navrhovana opatieni: Postupny pievod na pfirozenou dievinnou skladbu spole¢enstva QF.
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Funkeéni typ, éislo: LBc 14 Umisténi lokality: S od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B3, 3A/B3
Rozloha (délka): 9,0 ha Stupeni ekologické stability: 3

Struény popis: Smrkova kmenovina az ty€ovina, ohrozena vétrem, s podristajicim bezem na prolamanych
mistech. Misty v zastoupeni dfevin i bo a md.

Navrhovana opatieni: porost je natolik ohroZen, Ze je vhodné jej pfedasné obnovit (asi v 80-ti letech). Obnova
na geobioocén QF

Funkeéni typ, éislo: LBc 16 Umisténi lokality: les, Z od Pt. Dvorku
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 3A/B3, 3B/C4
Rozloha (délka): 9,0 ha Stupen ekologické stability: 3-4

Struény popis: Vymezeno funkéni, kontaktni a lokalni biocentrum reprezentativni pro lesni a luéni geobiocén,
normalni a zamokiené hydrické fady. Lesni porost je smrk. kmenovina s pfimési pfirozené drevinné skladby jedle
a dubu asi 35%. Lu¢ni ¢ast tvofi pomérné dosti druhové pestra louka.

Navrhovana opatieni: V lesni ¢asti postupny pfevod na pfirozenou dfevinnou skladbu podrostnim hospodarenim.
Pfi nelispéchu pfir. obnovy v€as zacit s umélou obnovou. Na lucni ¢asti extenzivni hospodafeni s omezenym
hnojenim. V prvnich letech kosit 2x, pozdéji 1x.

Funkéni typ, ¢islo: LBc 17 Umisténi lokality: les, Z od Pt. Dvorku
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 3AB3, 3B4
Rozloha (délka): 8,0 ha Stupen ekologické stability: 3

Struény popis: Vymezeno nefunkéni LBc pro lesni geobiocén nor. hydrické fady. Stavajici stav - jedna se
pfevazné o riznovéké smrkové porosty od stadia mlazin po kmenovinu. VtrouSené se zde vyskytuje hlavné
borovice, také dbz a hb.

Navrhovana opatieni: Pro dalsi vyvoj Bc je nutné tomuto uéelu podfidit vychovu a obnovu. Nemél by zde mit
rozhodujici roli nejvy8si vynos, ale uspéch obnovy s cilem druh. skladby bk 2-4, jd 1,5-3,5, bo 0-3, dbz 1-3, hb 0-2.
V pozdgjsim vyvoji by se borovice vybrala ve vychové

Funkeéni typ, éislo: LBc 18 Umisténi lokality: V od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3A/B3
Rozloha (délka): 6,7 ha Stupen ekologické stability: 3-4

Struény popis: Vymezené nefunkéni biocentrum pro lesni a luéni biocén normalni hydrické fady navazuje
kontaktné na lu¢ni BC5. Stavajicimi lesnimi porosty jsou odrlstajici smrkové kultury. Starsi porosty ve vychové
maji pfimés hb, dbz a bk. Lucni ¢ast tvofi ochrannou zénu od poli a je extenzivné obdélavana. Biodiverzita je
vy$Si jen u pastviny na jihu Bc (nad hfbitovem).

Navrhovana opatieni: Postupny pfevod na Fageta - quercina s odpovidajicim zastoupenim dfevin - dbz 4-5, bk
1-3, bo 1-3, hb 1-2 (v podurovni), Ip, 0s, jvm, kl. Louky kosit zpo€atku 2x pozdgji 1x ro¢né.
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Funkeéni typ, éislo: LBc 19 Umisténi lokality: JV od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3A/B3
Rozloha (délka): 4,7 ha Stupeni ekologické stability: 1-3

Struény popis: Vymezeno nefunkéni LBc. stavajici stav - SZ polovina je orna puda na sev. ohraniena mezi
zarostlou bezem, trnkou, Sipky. Druha JV polovina je zarlstajici pastvina s porostem stepni kvéteny hadinec,
pupava, chrpa l., svizel sif., kostfava ov€i, pchag, rozrazil klas. Dfeviny - tfeSen pt., ptaéi zob, brslen brad., klen,
jilm habrolity a bo.

Navrhovana opatieni: Ornou pldu zalesnit dbz, jvm, Ip, hb. pfi okraji kefe Sipek, trnka bfek, jvp. druhou Cast
stepniho charakteru ponechat pfir. vyvoji. Borovou skup. pofezat a podsadit bk, hb, Ip.

Funkeéni typ, Eislo: LBk 1 Umisténi lokality: Pt. Dvorek
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 750 m Stupeni ekologické stability: 2-3

Struény popis: LBk je tvofen bfehovymi porosty kolem RomzZe, které tvofi vrby, ol. js, ak, trnka, ostruZinik, Sipek.
Z bylin - vratié, tftina pobfezni netykavka Rozl. Koryto regulované s vylozenim profilu lomovym kamenem.

Navrhovana opatieni: Zapéstovat biehovy porost s min. parametry pro Bk (min. 15m) z odpovidajicich dfevin a

kfovin.

Funkeéni typ, éislo: LBk 2a Umisténi lokality: Pt. Dvorek
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 1200 m Stupen ekologické stability: 3-4

Struény popis: LBk vymezen kolem toku RomzZe, v tomto Useku je bfehovy porost druhové pestry a Sifkou z
velké Casti odpovida parametrim pro Bk.

Navrhovana opatieni: Skladba dfevinného porostu vétSinou odpovida, bude poteba jen udrzba.

Funkeéni typ, Eislo: LBk 2b Umisténi lokality: Pt. Dvorek
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 650 m Stupeni ekologické stability: 2-3

Struény popis: Lbk kolem toku Ptenky, ktery protind Zelezni¢ni trat. tok Ptenky je v tomto Useku regulovan do
hlinitého koryta vlozenymi kameny, kolem ného s porostem js, a oll.

Navrhovana opatieni: RozSifeni Bk na pfisludné parametry, vychova mladého porostu.

Funkeéni typ, éislo: LBk 5 Umisténi lokality: J od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 1600 m Stupen ekologické stability: 1-2

Struény popis: Biokoridory (spolu s LBk 6 a 7 na sousednim katastru), jejichz zaklad tvofi odvodiovaci kanal s
Uzkou mezi a travnim porostem. Porost s ojed. porostem rakosu v kratkych Usecich.
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Navrhovana opatreni: Vytvorit funkéni Bk zapéstovanim brehového porostu , nejlépe dbl a nizich dfevin hb, kS,
jvp a alespori jednostranné pruhem zalu€néni (20-50m).

Funkeéni typ, éislo: RBk 10b, 11 Umisténi lokality: les, Z od Pteni
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 4A/B3
Rozloha (délka): 550 a 400m Stupen ekologické stability: 3-4

Strucny popis: Regionalni Bk napojuje Bc pfes mladé smrkové porosty ve stadiu vychovy

Navrhovana opatreni: Pfi vychové pozitivni vybér listnaté slozky. V dalSim obmyti perspektivni cilova skladba

dfevin nejméné 20% df. skladby.

Funkeéni typ, éislo: RBk 12 Umisténi lokality: les, Z od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3A/B3, 3B3
Rozloha (délka): 950 m Stupen ekologické stability: 3

Struény popis: RBk prochazi riznovékymi smrkovymi porosty s pfimési borovice, modfinu, jedle, buku a dubu.

Navrhovana opatieni: V pfislusnych porostech a por. skupinach pfi dal$i obnové v obn. cily zajistit pfimés pfir.

dr. skladby do 20%.

Funkeéni typ, éislo: RBk 13 Umisténi lokality: SZ od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1,2 STG: 3B3
Rozloha (délka): 750m Stupen ekologické stability: 3

Struény popis: Smrkové porosty s pfimési bo, md a pfirozené df. skladby do 10%. Jedna se o mladé porosty.

Navrhovana opatieni: vychova zaméfena na pozitivni vybér listnacu

Funkeéni typ, éislo: RBk 14 Umisténi lokality: SZ od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3B3
Rozloha (délka): 700 m Stupen ekologické stability: 1-2

Strucny popis: RBk vymezen mezi B¢ 14 a Bc 2. Ve sméru od Bc navazuje na toto Bc zarostla Skarpa s jedn.
mladymi oll, vr, js a kef'. hlohu. Navrh pokracuje pfes pole k silnici a za silnici kolem odvodriovaci prikopy a sadem
pfes trat CD

Navrhovana opatfeni: Napojeni obou Bc sleduje nejpfirozenéjsi vymezeni Bk tak, aby byla respektovana i
pestrost biotopl v ramci Bk, ktery ma min. parametry 40 m. Navrh min. v Sifce 40 m pruh lesnich dfevin
geobiocénu QF. Podil na zastoupeni by mél byt i hb, Ip, jvp a pfislusné kefe.

Funkeéni typ, Eislo: LBk 15b Umisténi lokality: Z od Pteni
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 3A/B3, 3B4, 3B/C4
Rozloha (délka): 1750 m Stupeni ekologické stability: 1-4
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Struény popis: Lbk napojuje dvé lokality Bc. Funkéni ¢ast prochazi pfes smrkové porosty s pfimési pf. dfevinné
skladby, kterou tvofi jedle, buk a habr. V Useku 400 m pfi napojeni na Bc15 je Bk nefunkéni - kultura orna plda.

Navrhovana opatieni: V nefunkéni ¢asti navrh min. 15 (Iépe 20-25 m) a lemovat jednostranné dalSim pruhem s
kulturou s intenzivni louky. Na lesni geobiocén navrh od. druhové skladby (QF). Navrzeny Bk by mél také pozitivni
funkci proti erozi vodni a vétmé.

Funkéni typ, ¢islo: LBk 16a Umisténi lokality: Z od Pteni
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 4B3, 4A/B3
Rozloha (délka): 930 m Stupen ekologické stability: 3-4

Strucény popis: LBk napojuje Bc pres riznovéké porosty, pfevazné smrkové monokultury as pfimési pfip. df.
skladby do 10-15% zejména ve starSich porostech. Pfirozené zmlazeni jen sporadicky. Zmlazuje se kI, js i sm, bk

poskozovan zveéfi

Navrhovana opatieni: Zabezpecit ve vychové i obnové preferenci pfirozené dfevinné skladby.

Funkeéni typ, Eislo: LBk 16b,c Umisténi lokality: Z od Pt. Dvorku
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 3B/C4
Rozloha (délka): 650 a 2600m | Stupen ekologické stability: 2-3

Struény popis: Prvni LBk je vymezen v nivé Brodeckého potoka, kde se vyskytuji vétSinou druhové pestré louky.
Misty jsou péstebné zanedbané. Druhy Bk prochézi zastavénou osadou rekreaCnich chat a déle i bytovou
zastavbou

Navrhovana opatreni: LBc 16 je nutno zprichodnit. Vyfesit odpadové hospodarstvi u chat, tok by mél mit co
nejpfirozenéj§i charakter. Okolni pozemky je potfeba udrZet bez oploceni nebo i stavajici oploceni zrusit, omezit
vystavbu dalSich objektd, nezvySovat kapacitu stavajicich. LBk 16 udrzen extenzivni povahu Iu€. porostu, kosit 1-
2x ro¢né.

Funkeéni typ, éislo: LBk 17a,b Umisténi lokality: Z od Pt. Dvorku
Cislo biochory: 3.22.2 STG: 3A/B2, 3B3, 3A/B3, ...
Rozloha (délka): 1000, 1050m | Stupefi ekologické stability: 3-4

Struény popis: Kontrastni Bk (LBk17a spolu LBk17b) napojuje schematicky LBc pfes typologicky odlisné
jednotky. Pfirozena pfimés je hlavné na vih&ich a svézich lokalitach a pfikrém kamenitém svahu nad Brodeckym
potokem. Ostatni porosty jsou s bo a md.

Navrhovana opatieni: Zvysit pfimés pfirozeni df. skladby na tkor smrku. ve vychové pozitivni vybér pfir. pfimési.

Funkeéni typ, éislo: LBk 18 Umisténi lokality: JV od Pteni
Cislo biochory: 3.22.1 STG: 3A/B3, 3B3
Rozloha (délka): 1350 m Stupen ekologické stability: 1-3

Strucny popis: Vymezeny Bk prochazi misty po stavajici zarostlé mezi nebo z ¢asti je vymezen jako nefunkéni
na orné pudé. Cely pribéh je situovan tak, aby plnil funkci protierozni. Skladba porostu meze - slivoné, Sipky,

trnky a bez Cerny.
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Navrhovana opatieni: Vymezené ¢asti na orné pudé dosadit odpovidajici skladbou dfevin a kfovin, stavajici mez
vylepSit dosazenim na min. Sitku Bk 15 m.

Prvky USES (biocentra a biokoridory véech typd) jsou v ramci izemniho planu zavazné a je nutno jejich polohu
respektovat. Zavazné je obecné umisténi (lokalizace) skladebnych prvki USES, vyplyvaijici z jejich funkce v
systému. Déle jsou z&vazné i cilové ekosystémy (resp. cilova spole€enstva) uvedeny pro jednotlivé prvky v
popisnych tabulkach. Smémé je obecné vymezeni (pfesné hranice) skladebnych prvki USES.

Funkéni plochy (resp. jejich ¢asti) zadlenéné do navrhu USES (do biocenter & biokoridor() jsou
nezastavitelnym Uzemim a plati pro né nasledujici regulace vyuziti:
- Vysadbu v mistech stfetli se sitémi technické infrastruktury je nutno koordinovat s poZadavky spravci

dotéenych siti. Obdobné pfipadnou vysadbu podél vodnich tokd je nutno provadét v souladu s opravnénymi
pozadavky pfisludného spravce toku.

-V rdmci navrhu komplexnich pozemkovych Uprav a zpracovani lesnich hospodéafskych plant a osnov mize
dojit ke korekci nebo upfesnéni pribéhu a vymezeni USES. Tyto korekce & upfesnéni bude mozno provadét
pouze tak, aby zlstala zachovana funk¢nost systému.

§3. Prostupnost krajiny

Plochy lesni a plochy zemédélské jsou historicky propojeny siti mistnich a Ucelovych komunikaci, pfevazné
nezpevnéného charakteru. Tato sit se da povaZovat v souasné dobé za stabilizovanou.

v v s v,

Nové Ucelové komunikace vramci nezastaveného Uzemi nejsou v navrhu Uzemniho plénu FeSeny. dJejich

Pfi spInéni regulativi je jejich pfipadna stavba a oprava mozna v ramci stavajicich ploch.

V ramci navrhu Uzemniho planu jsou feSeny vefejné prospésné stavby obchvatu Pteni a obchvatu Vicova, které
budou mit vliv na stavajici krajinny raz. Plochy téchto komunikaci budou vedeny na Uzemi katastru pfevazné
v ramci ploch uzivanych v souéasnosti pro zemédélské Ucely. Soucasti projektové dokumentace téchto staveb
bude i jejich vliv na Zivotni prostfedi a navrh opatfeni pro snizeni tohoto negativniho vlivu na krajinu.

5.4. Ochrana nerostnych surovin

Rudy byly v této oblasti (katastr obce Pteni) téZeny jen vyjimeéné a tézba méla jen mensi hospodarsky vyznam.
Na Uzemi obce se nenachazi zadné dobyvaci prostory, loZiska, ani prognézni zdroje nerostnych surovin. Stejné
tak se zde nenachézeji Zadna poddolovana a sesuvna uzemi.

§:5. Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

44



UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

V feSeném uzemi se na svazitych Uzemich s kulturou orné pudy vyskytuje vodni eroze. Pro zmirnéni eroze
nebyla navrzena zadnéd konkrétni opatfeni. Protierozni pfinos maji plochy vymezené k zalesnéni a pro
doprovodnou zelef. Dle vzniklé potfeby je pak mozné realizovat protierozni opatieni v jednotlivych plochach
Uzemi v souladu s pfislusnymi regulativy jako technicka infrastruktura — snizovani ohroZeni Gzemi.

5:6: Rekreace

V ramci feSeného Uzemi mé rekreace zastoupeni ve velké mife jako rekreace individuélni v plochach staveb
pro rodinnou rekreaci, vmen$i mife pak rekreace hromadna. V zalesnénych Castech katastru (zejména
v zalesnénych Castech okoli vodnich tokl Ptenka a Brodecky potok a v lokalité na pomezi lesa) se nachazi

45



UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

nékolik pomérné rozlehlych chatovych lokalit a pfimo v obcich se nékteré obytné objekty vyuZivaji jako rekreacni
chalupy, které nejsou v mnoha pfipadech vy€lenény z bytového fondu.

V ramci névrhu uzemniho planu a jeho zmén je navrzeno nékolik novych lokalit pro individuélni rekreaci. Nové
navrhované plochy jsou situovany pfevazné uvniti pdvodnich chatovych oblasti.

Pro hipoturistiku a nerusici sluzby s tim spojené jsou zapadné od obce Pteni vymezeny plochy specifické
rekreace.

[.1.f Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni,
ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zarizeni a jinych
opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vcéetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vysSkové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

64 Plochy bydleni

BH Bydleni v bytovych domech

Obecna charakteristika: - plochy bytovych dom( s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu.

Hlavni vyuziti: - stavby stavajicich bytovych domu
- plochy zelené souvisejici s danym typem bydleni

Pfipustné vyuZiti: - vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vEetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazuijici na plochy bydleni v bytovych domech
- nerusici obCanské vybaveni mistniho vyznamu souvisejici s danym typem staveb,
zejména integrované v bytovych domech (ubytovaci a stravovaci sluzby,
maloobchodni prodej)
- nezbytna nerudici technické vybavenost souvisejici s bydlenim v bytovych domech
- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch
- garaze souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch a to pouze v poétu odpovidajicim
rozsahu bytovych domu a poctu bytd v nich
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuZitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)
Nepfipustné vyuziti: - veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi U¢inky na Zivotni prostfedi (stavby
pFekracujici limity dané pfisluSnymi pfedpisy)
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- stavby nespliiujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti (zejména stavby
neslucitelné s funkci bydleni)

Podminky prostorového uspofadani:

- nastavby zvySujici poCet podlazi stavajicich bytovych domu jsou vylouceny
s vyjimkou podkrovnich stfe$nich nastaveb.

BV Bydleni v rodinnych domech - venkovské

Obecné charakteristika: - Plochy rodinnych doml s chovatelskych a péstitelskym zazemim pro
samozasobeni s pfimési neruSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu
Hlavni vyuZiti: - stavby rodinnych domu — izolované domy, popf. dvojdomky
- plochy zelené souvisejici s danym typem bydleni — zelef okrasnd, rekreacni,
uZitkova
Pripustné vyuziti: - pozemky stévajicich staveb vyuzivané pro rodinnou rekreaci

- fadové rodinné domy

- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vCetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy bydleni v rodinnych domech
venkovského typu

- neruSici obCanské vybaveni mistniho vyznamu souvisejici s danym typem staveb,
zejména integrované vrodinnych domech (ubytovaci a stravovaci sluzby,
maloobchodni prodej)

- nezbytna nerusici technicka vybavenost souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch

- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch

- gardZe souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch a to pouze v poctu odpovidajicim
rozsahu rodinnych domd a po¢tu bytd v nich

- détska hfisté a mala sportovisté o vymére do 500 m?2

- nerusici chovatelské a péstitelské objekty slouZici pro samozasobeni

- liniové stavby verejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)

Nepfipustné vyuziti: - veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi u€inky na zivotni prostfedi (stavby
pfekracujici limity dané pfisluSnymi pfedpisy)
- stavby nesplfujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti (zejména stavby
neslucitelné s funkci bydleni)
- nové stavby pro rodinnou rekreaci

Podminky prostorového uspofadani:
- maximalni vySka zastavby dvé nadzemni podlazi + podkrovi a jedno podlazi
podzemni
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,35

- koeficient zelené min. 0,4

- vyméra pozemku zafazeného do plochy pro bydleni - venkovského typu je
minimalné 800 m2, u samostatné stojicich doml a u fadové zastavby a dvojdomu
500m?
- je-li lokalita umisténa v zastavéném Uzemi obce, neplati podminka minimalini velikosti
stavebniho pozemku, umisténi objektl se fesi v souladu se stavebnimi pfedpisy,
pficemz je nutné respektovat stanoveny maximalni pocet objekt hlavnich staveb v
dané lokalité a vySe stanovenou intenzitu vyuziti pozemku
- v pfipadé dostaveb a prestaveb stavajicich domu se hladina zastavby pfizplsobi
okolni zastavbé
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- zastfeSeni objektl — stfechy sedlové, valbové, polovalbové. Sklon stfech pfizptsoben
okolni zastavbé. Ve vyjimeénych pfipadech u architektonicky kvalitnich domi je po
individualnim posouzeni stavebnim Ufadem pfipustné stfecha pultova a plocha

- stavby pro bydleni, které Ize umistit na pozemku rodinného domu nebudou umistény
ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice lesnich pozemk,

- smérem do volIné krajiny bude soucasti pozemku izolaéni zeler

Specifické podminky prostorového uspofadani
- nova vystavba objektd v ochranném pasmu Zeleznice (jednéd se o lokality zmény
ploch BV - Z9, 212, Z13 a Z14) je mozna pouze se souhlasem drazniho spravniho
Ufadu a za podminek jim stanovenych.
- u nové navrhovanych zastavitelnych ploch pro BV v ochranném pasmu drahy (29,
212, Z13m Z14) a v blizkosti pily Javofice (plochy Z8, 210, Z11) je vystavba mozna
pouze za pfedpokladu zajisténi nepfekroCeni hygienickych limitd hluku a vibraci pro
chrénény vnitini a venkovni prostor a pro stavbu je nutny souhlas a spinéni podminek
danych KHS Olomouckého kraje.
- nova vystavba objektd v mistech vedeni stavajici technické infrastruktury je mozna
pouze se souhlasem jejich provozovatell a za podminek jimi stanovenych (lokality
zmény vyuziti ploch BV - jednotlivé zéasahy technické inf. jsou popsany v kap.
Vymezeni zastavitelnych ploch)

6:2. Plochy rekreace

RI Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Obecna charakteristika: - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chat & rekreaCnich domkd), u
kterych jsou obvykle stanoveny prostorové regulativy omezujici
zejména vySku stavby a zastavénou plochu.

Hlavni vyuZiti: - pozemky staveb pro individudlni rekreaci
- oplocené ¢&asti zahrad s funkci rekreadni a okrasnou navazujici na stavby pro
individualni rekreaci

Pfipustné vyuZiti: - nezbytna nerusici technicka vybavenost souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch
- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti objektu pro individuélni rekreaci
- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vEetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazuijici na plochy individualni rekreace
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji s rekreaci a jsou s ni
slucitelné (napf. informacni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.),
- liniové stavby verejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuZiti)
- plochy uréené pro rekreaci, stanovani, tabofisté, kempy a dalsi formy ubytovani
pfiméfeného rozsahu vcetné nezbytného hygienického a socialniho zazemi a
doprovodnych sluzeb (pro pozemek st.492 a pozemky parc. €. 3373, 3374, 3375, 3376
a 3589/2 v katastralnim uzemi Pteni)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti
- umistovani garazi a jinych staveb mimo stavbu pro rodinnou rekreaci
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi U€inky na Zivotni prostfedi (stavby
prekradujici limity dané pfisluSnymi pfedpisy)

Podminky prostorového uspofadani:
- maximalni hladina zastavby je jedno nadzemni podlazi + podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,2
- koeficient zelené min. 0,5
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- max. zastavéna plocha objektem pro rodinnou rekreaci je 68 80 m?

- nové stavby rodinné rekreace a budovy, které Ize umistit na pozemku stavby pro
rodinnou rekreaci, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice
lesnich pozemk(,

- zmény stavby umisténé ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice lesnich pozemku
Ize povolit, pokud zménou stavby nedojde ke zmen3eni vzdalenosti od hranice lesnich
pozemkU oproti stavajici stavbé.

RH Rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci

Obecna charakteristika: - Plochy staveb slouzicich pfevazné pro hromadnou rekreaci (napf. rekreacni
arealy se stavbami pro ubytovani, stravovani, sport, odpoCinek a dalsi sluzby
spojené s rekreaci)

Hlavni vyuZiti: - pozemky staveb pro hromadnou rekreaci

PFipustné vyuziti: - zafizeni organizované a neorganizované télovychovy — oteviena i kryta sportovisté
s nezbytnym pfislusenstvim.
- nezbytna nerusici technicka vybavenost souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch
- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti objektu pro hromadnou rekreaci
- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (véetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy urené pro hromadnou rekreaci
- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji s rekreaci a jsou s ni slucitelné
(napt. informadni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.),
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)
Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi U¢inky na Zivotni prostiedi (stavby
pfekracujici limity dané pfisluSnymi pfedpisy)

Podminky prostorového uspofadani:
- maximalni hladina zastavby jsou dvé nadzemni podlaZi + podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,3

- koeficient zelené min. 0,5

- nové stavby hromadné rekreace a budovy, které Ize umistit na pozemku stavby pro
tento typ, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice lesnich
pozemk,
- zmény stavby umisténé ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice lesnich pozemku
Ize povolit, pokud zménou stavby nedojde ke zmenSeni vzdalenosti od hranice lesnich
pozemkU oproti stavajici stavbé.

RX Rekreace - se specifickym vyuzitim

Obecna charakteristika: - Plochy pro specifické formy rekreace a sportu, kterym jsou stanoveny
specifické podminky.
Hlavni vyuZiti: - stavby pro sportovni a rekreacni vyuZiti spojené s hipoturistikou a jezdectvim

- sportovné rekreacni aredly v€etné pfiméfeného zazemi a budov

Pfipustné vyuZziti: - zastfeSené i nezastifeSené objekty slouzici pro sportovni a rekreaCni vyuziti —
sportovisté, jizdarny apod.
- plochy uréené pro rekreaci, stanovani, tabofisté, campy a dalsi formy ubytovani
pfiméfeného rozsahu vEetné nezbytného hygienického a soc. zazemi a doprovodnych
sluzeb
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Nepfipustné vyuZiti;

- stavby pro ustajeni zvifat slouzicich pro sportovni vyuziti v feSeném areélu véetné
nezbytného provozniho, obsluzného a technického zazemi

- plochy pro vyb&hy koni véetné staveb souvisejicich se sportovné rekreaénim
vyuZitim zaméfenym na hipoturistiku a jezdectvi

- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji s rekreaci a jsou s ni slucitelné
(napf. informacni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.),

- nezbytna nerusici technicka vybavenost souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch

- plochy parkovacich sténi souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti objektu pro tuto formu rekreace

- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (véetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy uréené pro hromadnou rekreaci

- pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji s rekreaci a jsou s ni slucitelné
(napf. informacni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.),

- liniové stavby verejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)

- stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi u€inky na Zzivotni prostfedi (stavby
pfekracujici limity dané pfisluSnymi pfedpisy)

Podminky prostorového uspofadani:

- maximalni hladina z&stavby jsou dvé nadzemni podlazi + podkrovi
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,4

- koeficient zelené min. 0,4
- nové stavby hromadné rekreace a budovy, které Ize umistit na pozemku stavby pro
tento typ, nebudou umistény ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice lesnich
pozemk,
- zmény stavby umisténé ve vzdalenosti mensi nez 10 m od hranice lesnich pozemku
Ize povolit, pokud zménou stavby nedojde ke zmen3eni vzdalenosti od hranice lesnich
pozemkU oproti stavajici stavbé.

6:3: Plochy obéanského vybaveni

oV Obcéanské vybaveni - verejna infrastruktura

Obecna charakteristika:

Hlavni vyuZiti:

Pfipustné vyuziti:

- Plochy zejména nekomercni obCanské vybavenosti — slouZici napf.

pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva — tyto plochy vyhovuiji dikci §2 ods. 1
pism. k, 3. stavebniho zakona €. 183/2006 Sb.

- pozemky staveb pro ob&anskou vybavenost nekomeréniho charakteru (viz obecna
charakteristika)
- plochy zelené souvisejici s danym typem staveb

- nezbytna nerusici technicka vybavenost souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch

- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch a to pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti a uéelu objektu

- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vCetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy ob&anské vybavenosti

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni

- ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb ob¢anského vybaveni,

- dalSi obanska vybavenost slouzici potfebam obyvatel (zejména provozovana obci)

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)
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Nepfipustné vyuziti: - stavby nesplriujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi U¢inky na Zzivotni prostiedi (stavby
pfekralujici limity dané pfislusnymi pfedpisy)

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni hladina zastavby je dvé nadzemni podlazi + podkrovi (max. podlaznost
objektu je mozno ve vyjime€nych pfipadech pfi individualnim posouzeni stavebnim
Ufadem zménit)
- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,5

- koeficient zelené min. 0,3

- typ stfechy- Sikmé (sedlové, valbové, polovalbové), ve vyjimeCnych pfipadech ploché
a pultové (po individualnim posouzeni stavebnim uradem)

oM Obcéanské vybaveni — komerc¢ni zarizeni mala a stredni

Obecna charakteristika: - Plochy prevazné komerCni ob&anské vybavenosti — slouzici napf. pro
administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, vliv
¢innosti na téchto plochach a vyvoland dopravni obsluha nenarusuje
sousedni plochy nad pfipustné normy pro obytné zény

Hlavni vyuZiti: - pozemky staveb pro obCanskou vybavenost komer¢niho charakteru malého a
stfedniho rozsahu (viz obecna charakteristika)
- plochy zelené souvisejici s danym typem staveb

PFipustné vyuziti: - nezbytna nerusici technicka vybavenost souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch
- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch a to pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti a uéelu objektu
- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy obCanské vybavenosti
- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi u€inky na Zzivotni prostfedi (stavby
pfekradujici limity dané pfisludnymi pfedpisy)

Podminky prostorového uspofadani:

- maximalni hladina zastavby je dvé nadzemni podlazi + podkrovi (max. podlaznost
objektu je mozno ve vyjime¢nych pfipadech pfi individualnim posouzeni stavebnim
UFadem zménit)

- typ stfechy- Sikmé (sedlové, valbové, polovalbové), ve vyjime€nych pfipadech ploché
a pultové (po individualnim posouzeni stavebnim Gfadem).

- v pfipadé dostaveb a prestaveb stavajicich domu se hladina zastavby pfizplsobi
okolni zastavbé

0s Obcéanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni

Obecna charakteristika: - Plochy pro télovychovu a sport
Hlavni vyuziti: - pozemky staveb urCené pro télovychovu a sport vefejného charakteru (oteviena

sportovisté, hiisté), véetné nezbytného zédzemi pro tyto plochy (Satny, klubovny)
- plochy zelené souvisejici s danym typem staveb
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Pripustné vyuziti: - nezbytna nerusici technické vybavenost souvisejici s hlavnim vyuZzitim ploch
- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch a to pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti a uéelu objektu
- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vCetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazuijici na plochy obCanské vybavenosti
- trvalé bydleni spravce—nebo-majitele—staveb-umisténé—v—ramei-stavby-hlavaijako
doplfikové vyuZiti k hlavnimu vyuZiti.
- spoleCenské a kulturni zafizeni slouzici potfebam obce
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuZiti)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi u€inky na Zzivotni prostfedi (stavby
piekraujici limity dané pfisluSnymi predpisy)

Podminky prostorového uspofadani:
- maximalni hladina zastavby je dvé nadzemni podlazi + podkrovi (max. podlaZnost
objektu je mozno ve vyjime€nych pfipadech pfi individualnim posouzeni stavebnim
Ufadem zménit)
- intenzita vyuziti pozemk - koeficient zastavéni max. 0,3
- koeficient zelené min. 0,4

OH Obcanské vybaveni - hrbitovy

Obecna charakteristika: - Plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist

Hlavni vyuZiti: - plochy a Uéelové stavby uréené pro pohibivani
- plochy zelené souvisejici s danym typem staveb

Pfipustné vyuziti: - nezbytna nerusici technické vybavenost souvisejici s hlavnim vyuzitim ploch
- plochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuZitim ploch a to pouze v rozsahu
odpovidajicimu velikosti a uéelu objektu
- vefejné komunikace, komunikace pro pési, cyklotrasy (vCetné ochranné zelené kolem
téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy obCanské vybavenosti
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi u€inky na Zzivotni prostfedi (stavby
pfekradujici limity dané pfisludnymi pfedpisy)

6:4. Plochy dopravni infrastruktury

DS Dopravni infrastruktura - silni¢ni

Obecna charakteristika: - Plochy silniéni dopravy zahrnuji zpravidla silniéni pozemky délnic,  silnic
., 1. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjime¢né téz mistnich komunikaci
[I. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, v€etné pozemk, na kterych jsou

umistény soucasti komunikace,  napfiklad naspy, zafezy, opémé zdi, mosty a
doprovodné aizolaéni  zelend, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova nadraZi, terminaly, odstavna stani pro
autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garéZe a odstavné a parkovaci
plochy, aredly udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot (viz §
9, odst.2 pism. a).
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Hlavni vyuZiti:

PFipustné vyuziti:

Nepfipustné vyuZiti:

- pozemky vefejné dopravni infrastruktury — silnice Il a lll. tfidy

- plochy zelené souvisejici s danym typem staveb

- plochy mistni dopravy — plochy na mistnich a Ucelovych komunikacich véetné
navazujici ochranné a izolacni zelené u téchto komunikaci

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. néspy, zéfezy,
opérné zdi, mosty apod.),

- pozemky a stavby dopravni zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusové
zastavky, odstavna sténi pro autobusy).

- vodohospodafské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajicich
plochy silniéni dopravy

- chodniky, odstavné a parkovaci plochy a plochy garazi nezafazené
do predchozich ploch rozdilného zplGsobu vyuziti (bydleni, rekreace, obCanské
vybaveni)

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuZiti)

- zaloZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability

- stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi Gcinky na Zivotni prostfedi (stavby
pfekracujici limity dané pfisluSnymi pfedpisy)

Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny

DZ Dopravni infrastruktura - Zelezniéni

Obecna charakteristika:

Hlavni vyuZiti:

Pripustné vyuziti:

Nepfipustné vyuziti:

- Plochy Zelezniéni (drazni) dopravy zpravidla zahrnuji obvod drahy  vCetné
naspu, zarez(, opérnych zdi, mostl kolejist a doprovodné  zelené, dale pozemky
zafizeni pro Zelezniéni dopravu, napfiklad  stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové
cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, pfekladist a spravnich
budov - viz§9, odst. 2, pism. b) vyhlasky 501/2006 Sb.

- pozemky staveb pro Zelezni€ni dopravni infrastrukturu (viz obecné charakteristika)
- plochy zelené souvisejici s danym typem staveb — ochranna a izolaéni zelen
navazujici a souvisejici se stavbami Zelezni¢ni infrastruktury

- vodohospodarfské stavby na vodnich tocich a ddrzba vodnich toku protinajicich
plochy Zelezni¢ni dopravy

- chodniky, odstavné a parkovaci plochy souvisejici nebo navazujici na stavby
Zelezniéni dopravni infrastruktury

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuZiti)

- stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi UCinky na Zivotni prostiedi (stavby
pfekralujici limity dané pfislusnymi pfedpisy)

Podminky prostorového uspofadani:

- nejsou stanoveny

6:5. Plochy technické infrastruktury

Tl Technicka infrastruktura — inZenyrské sité

53



UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

Obecné charakteristika: - plochy aredld technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a
kanalizacich (napf. Gpravny vody, vodojemy, COV), na energetickych sitich
(napf. regulacni stanice, rozvodny vysokého napéti, malé vodni
elektrarny, telekomunikacni zafizeni a dalSi plochy technické infrastruktury,
které nelze zahrnout do jinych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Hlavni vyuZiti: - aredly a stavby technické infrastruktury (viz obecna charakteristika)
- zafizeni na sitich technické infrastruktury

Pfipustné vyuZiti: - plochy dopravni infrastruktury a zelené pfimo souvisejici nebo navazujici na plochy
technické infrastruktury (pfijezdové komunikace k objektim technické infrastruktury,
parkovaci stani u téchto objektt v rozsahu odpovidajicim jejich velikosti)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
- veSkeré stavby a Cinnosti s negativnimi u€inky na zivotni prostfedi (stavby
pfekradujici limity dané pfislusnymi pfedpisy)

Podminky prostorového uspofadani:
- nejsou stanoveny

TO Technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

Obecna charakteristika: - plochy skladek a sbérnych dvort
Hlavni vyuZiti: - plochy skladek a sbérnych dvorl
Pfipustné vyuZziti: - plochy zafizeni pro nakladani s odpady, souvisejici stavby, zafizeni, souvisejici

technicka a dopravni infrastruktura, hygienické a socialni vybaveni, ochranna a
doprovodna zelefi, souvisejici vybavenost, jako administrativa, udrzba

Nepfipustné vyuziti: - jakékoliv vyuziti mimo pfipustné
Podminky prostorového uspofadani:
- nejsou stanoveny

6.6. Plochy vyroby a skladovani

VL Vyroba a skladovani — lehky pramysl

Obecna charakteristika: - plochy vyrobnich areall lehkého primyslu, negativni vliv nad
pfipustnou mez nepfekracuje hranice areélu

Hlavni vyuZiti: - pozemky staveb lehkého primyslu
- pozemky staveb dfevozpracujiciho primyslu
- drobné vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby
- objekty pro skladovani

PFipustné vyuziti: - nezbytna technicka a dopravni vybavenost, komunikace pro pési, cyklotrasy (véetné
ochranné zelené kolem téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy vyroby a
skladovéni a to vrozsahu odpovidajicim velikosti a UCelu objektu - stavby pro
autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby
- administrativni a stravovaci objekty umisténé v ramci stavby hlavni
- ubytovaci objekty slouzici pro ucely objektu hlavniho vyuZiti (sluzebni a pohotovostni
byty v ramci vyrobnich arealu)
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- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuZiti)
- podmineéné pfipustné jsou objekty pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nesplfiujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti (zivociSna vyroba, téZky
primysl,...)
- veSkeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichz negativni
uginky prekraCujici nad pfipustnou miru limity uvedené v pfislusnych pfedpisech
zasahuji za hranice arealu.

Podminky prostorového uspofadani:

koeficiant zaland min 0 2
KoeHctieRtZetene-mih—u,£

- nové stavby nebudou umistény blize neZ 10m od hranice lesnich pozemk

Specifické podminky prostorového uspofadani
- negativni vlivy provozu s vazbou na dodrzeni nezavadnych Zivotnich podminek
nesmi pfesahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani,
- u staveb pro ftrvalé bydleni spravce nebo majitele staveb uvedenych
v hlavnim vyuziti musi byt pfed povolenim umisténi téchto staveb prokézan soulad s
pozadavky pravnich predpisi na ochranu zdravi pfed hlukem, pfi¢emz budou
zachovany pozadavky na pohodu bydleni.
- U objektd umisténych v zastavéném UGzemi (popf. na hranici zast. Uzemi) bude
smérem k plochdm bydleni, rekreace, ob&anského vybaveni a dale smérem
do volIné krajiny souéasti pozemku izolaéni a ochranna zelen

VD Vyroba a skladovani — drobna a remesina vyroba

Obecna charakteristika: - plochy malovyroby, femesiné ¢i pfidruZzené vyroby, vyrobni i nevyrobni
sluzby
Hlavni vyuZiti: - plochy malovyroby a femesIné vyroby

- drobna vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby

Pfipustné vyuZiti: - nezbytna technicka a dopravni vybavenost, komunikace pro pési, cyklotrasy (véetné
ochranné zelené kolem téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy drobné a
femesIné vyroby a to v rozsahu odpovidajicim velikosti a ucelu objektu
- objekty pro skladovani v rozsahu odpovidajicim hlavnimu vyuZiti objektu
- administrativni a stravovaci objekty pro ucely objektu hlavniho vyuZiti umisténé
v ramci stavby hlavni a to pouze v rozsahu odpovidajicimu velikosti objektu
- ubytovaci objekty slouZici pro Ucely objektu hlavniho vyuziti (sluZzebni a pohotovostni
byty v ramci areélu pro drobnou a femeslnou vyrobu)

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuZitim, pokud bude zachovéna funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti (Zivo&idna vyroba, tézky a
lehky pramysl)
- rozsahlé skladovaci arealy a logistickd centra s vysokymi naroky na dopravni
infrastrukturu
- veSkeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichZz negativni
Uginky pfekraCujici nad pfipustnou miru limity uvedené v pfisludnych pfedpisech
zasahuji za hranice arealu.

Podminky prostorového uspofadani:
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- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,5

- koeficient zelené min. 0,2
- nové stavby nebudou umistény blize nez 10 m od hranice lesnich pozemku
- stavby umisténé v zastavéném Uzemi obce budou respektovat stavajici vyskové a
architektonické uspofadani v jejich okoli. VySka z&stavby bude korespondovat
s okolnimi objekty, typ stfechy- Sikmé (sedlové, valbové, polovalbové), ve vyjimecnych
pfipadech ploché a pultové (po individualnim posouzeni stavebnim Gfadem)
- U objektd umisténych v zastavéném UGzemi (popf. na hranici zast. Uzemi) bude
smérem k plocham bydleni, rekreace, obéanského vybaveni a dale smérem
do voIné krajiny soucasti pozemku izolaéni a ochranna zeler

VZ Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

Obecna charakteristika:

Hlavni vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

Nepfipustné vyuZiti:

- plochy pro stavby zemédélské, lesnické a rybarské vyroby a pfidruzené
drobné vyroby

- pozemky zemédélské vyroby (objekty uréené pro rostlinnou i ZivociSnou vyrobu)
- pozemky lesnické vyroby a lesnich Skolek
- pfidruZena drobna vyroba

- nezbytna technicka a dopravni vybavenost, komunikace pro pési, cyklotrasy (véetné
ochranné zelené kolem téchto ploch) souvisejici nebo navazujici na plochy vyroby a
skladovani a to v rozsahu odpovidajicim velikosti a ucelu objektu

- objekty pro skladovani slouzici pro ucely stavby hlavniho vyuZiti

- administrativni a stravovaci objekty umisténé v ramci stavby hlavni

- ubytovaci objekty slouzici pro Ucely objektu hlavniho vyuziti (sluzebni a pohotovostni
byty v rdmci zemédélskych arealu)

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury (i pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho, popf. pfipustného vyuziti)

- podmineéné pfipustné jsou objekty a zafizeni pro separaci a likvidaci komunainiho
odpadu, u kterych negativni vliv nepfesahne hranici této plochy

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby pro Ucely stavby
hlavniho vyuziti

- stavby nesplfiujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti (primyslové objekty)

- veSkeré stavby a Cinnosti, v€etné souvisejici dopravni obsluhy, jejichZz negativni
Uginky pfekraCujici nad pfipustnou miru limity uvedené v pfisludnych pfedpisech
zasahuji za hranice arealu.

Podminky prostorového uspofadani:

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni max. 0,5

- koeficient zelené min. 0,2
- nové stavby nebudou umistény blize nez 10 m od hranice lesnich pozemku
- U objektd umisténych v zastavéném UGzemi (popf. na hranici zast. Uzemi) bude
smérem k plochdm bydleni, rekreace, ob&anského vybaveni a dale smérem
do voIné krajiny souéasti pozemku izolaéni a ochranna zelen
- provoz s vazbou na dodrZeni nezavadnych Zivotnich podminek (objekty pro separaci
a likvidaci odpadu) nesmi mit negativni vliv na plochy pro bydleni a rekreaci
- u staveb pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb uvedenych v hlavnim vyuziti
musi byt pfed povolenim umisténi téchto staveb prokézén soulad s pozadavky
pravnich predpist na ochranu zdravi pfed hlukem, pfiemz budou zachovany
pozadavky na pohodu bydleni.
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6-7= Plochy vefejnych prostranstvi

PV Verejna prostranstvi

Obecna charakteristika plochy, které maji obvykle vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni
funkci a je tfeba samostatné je vymezit; mohou zahrnovat i plochy
verejné zelené; pfiemz vyznamné plochy zelené (napf. parky) se
zaclenuji do "vefejna prostranstvi — vefejna zelen"

Hlavni vyuziti - verejna prostranstvi

Pripustné vyuziti - souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
pozemky dalSich staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuzitim
malé objekty obCanského vybaveni jako prodejni stanky, zahradky
a pod.
stavebni Upravy a pfistavby stavajicich objektl v nezbytné nutném
rozsahu, které nenarusuji funkci vefejnych prostranstvi pfi zachovani
urbanistickych a architektonickych hodnot daného uzemi
sidelni zelen

Nepfipustné vyuziti - veskeré Cinnosti, stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

N Verejna prostranstvi — verejna zelen

Obecna charakteristika: vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjime¢né i v nezastavéném uzemi,
vétSinou parkové upravené a veiejné pfistupné, jednase o plochy  parkd
apod., které nemohou byt soucasti jinych typl ploch; sou¢asti téchto ploch
mohou byt i drobné vodni plochy a toky

Hlavni vyuZiti: - vyznamné plochy vefejné zelené, parky
Pfipustné vyuZiti: - péSi, cyklistické stezky

- drobné détska hristé

- vodni plochy a malé vodni toky

- prvky drobné architektury (sochy, fontany, kasny, malé altany)
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Nepfipustné vyuziti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminky prostorového usporadani:
- snaha o minimalizaci zpevnénych ploch

6.8. Plochy zelené

ZS Zelen soukroma a vyhrazena

Obecna charakteristika: - vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjime¢né i v nezastavéném uzemi,
obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném pfipadé nemohou byt
soucasti jinych typt ploch
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Hlavni vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

Nepfipustné vyuZiti:

- plochy (vétSinou) soukromé zelené v zastavéném a zastavitelném Uzemi, obvykle
oplocené
- plochy zahrad

- na pozemku je mozno umistit jednu stavbu do 12 m? zastavéné plochy
v souladu s §103 odst. 1, pism. a) bod 1 stavebniho zakona (stavba
pro uskladnéni zahradniho nacini)

- stavby nespliiujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani:

- jednopodlazni objekt do 12 m2 zastavéné plochy

Z0 Zelen ochranna a izolaéni

Obecna charakteristika:

Hlavni vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

Nepfipustné vyuziti:

- plochy ochranné a izola€ni zelené v sidlech nebo v nezastavéném  Uzemi,
které v daném pfipadé nemohou byt sou€asti jinych typl ploch; mohou to byt napfiklad
vyznamné plochy izolaéni zelené v ochrannych pasmech tézkého primyslu; ozelenéni
komunikaci se zahrnuje obvykle do ploch dopravni infrastruktury (viz § 9 vyhl.
501/2006 Sb.), samostatné vSak mize byt vymezeno také

- plochy izolaéni a ochranné zelené v sidlech a krajiné (vefejna a krajinna zelen)

- stezky pro péSi a cyklostezky

- liniova vysadba, vysadba remiz(i stromové a kefové zelené vhodnych pfirozenych
druht drevin,

- zalozeni prvki Gzemniho systému ekologickeé stability.

- podminené pfipustné liniové stavby technické a dopravni infrastruktury — pii
vystavbé kladeny poZadavky na vedeni trasy co nejkrat§im smérem. V ramci staveb
dopravni infrastruktury kladen pozadavek na minimalizaci zastavénych (zpevnénych)
ploch.

- stavby nesplriujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminky prostorového uspofadani:

- pfi povolovani staveb musi byt maximainé zohlednén a respektovan Gzemni systém
ekologické stability.

ZP Zelen prirodniho charakteru

Obecna charakteristika:

Hlavni vyuZiti:

Pripustné vyuziti:

Nepfipustné vyuZiti:

- vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjime¢né i v nezastavéném uzemi, udrzované
v pfirodé blizkém stavu Ize vyuzit napfiklad pro prdchod Uzemniho systému
ekologické stability zastavénym uzemim

- Uzemi udrzované v pfirodé blizkém stavu uvnitf zastavéného Uzemi obce, pfipadé
navazujici na toto Uzemi navazujici (prichod uzemniho systému ekologické stability
zastavénym (zemim)

- stezky pro p&si a cyklostezky pfi respektovani prvki USES

- podminecné pfipustné liniové stavby technické a dopravni infrastruktury — pii
vystavbé kladeny pozadavky na vedeni trasy co nejkratS§im smérem. V ramci staveb
dopravni infrastruktury kladen poZzadavek na minimalizaci zastavénych (zpevnénych)
ploch.

- stavby nespliiujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti
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Podminky prostorového uspofadani:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén a respektovan Uzemni systém
ekologické stability.

6.9 Plochy vodni a vodohospodarské

W Plochy vodni a vodohospodarské

Obecné charakteristika: - plochy vodni a vodohospodarské se vymezuiji za uCelem zajisténi  podminek pro
nakladani s vodami, ochranu pred jejich Skodlivymi  U€inky a  suchem,  regulaci
vodniho rezimu UGzemi a pinéni dalSich Uceld stanovenych pravnimi predpisy
upravujicimi problematiku na Useku vod a  ochrany pfirody a krajiny. Plochy vodni a
vodohospodaiské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokl a jiné pozemky
uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti (viz vyhl. 501/2006 Sb.). Pokud je
vodni tok sou€asné vodni cestou a plocha vyhovuje i § 9, odst. 2 pism. d, doporucuje
tato metodika zafazeni do "ploch vodnich a vodohospodarskych”, tedy upfednostnéni
vodohospodarské funkce.

Hlavni vyuZiti: - pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokud (vodni nadrze s retenéni funkci, feky,
potoky, daldi bezejmenné vodotee povrchovych vod tekouci vlastnim spadem v
koryté trvale nebo po pfevazujici ¢ast roku).

Pfipustné vyuZiti: - doprovodna zeleri v ramci objektd hlavniho vyuZiti (bfehové porosty apod.)
- stavby a opatfeni uréené pro vodohospodarské vyuziti,
— stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi),
— souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze),
— liniové stavby vefejné technické infrastruktury,
— zaloZeni prvkt uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nesplfiujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti

Podminky prostorového usporadani:
- pfi povolovani staveb musi byt maximainé zohlednén a respektovan tGzemni systém
ekologickeé stability.

6-40. Plochy zemédélské

NZ Plochy zemédélské

Obecna charakteristika: - plochy zemédélské se obvykle samostatné vymezuji za uéelem zaji$téni podminek
pro pfevazujici zemédélské vyuZiti. Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky
zemédélského pldniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (viz § 14
vyhl. 501/2006 Sb.). Zem. ucelova vystavba - arealy Zivo¢iSné a rostlinné vyroby se do
tohoto typu plochy nezahrnuji (jsou v typu ploch "vyroba a skladovani — zemédélska
vyroba"). Naopak stavby nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy.
v nezastavéném (zemi, pastevectvi apod. (siléZni Zlaby, pfistfeSky pro dobytek)
mohou byt do tohoto typu plochy zahrnuty (viz § 18, odst. 5 stavebniho zakona).

Hlavni vyuziti: - pozemky slouzici k hospodafeni na zemédélské pidé (pida orna, louky, pastviny,
sady mimo zastavéné Uzemi, apod.)

Pfipustné vyuZiti: - vytvafeni protieroznich prvk(, travni porosty se solitérnimi stromy, eventuelné
s drobnymi remizy, porosty podél mezi

59



UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

- stavby slouzici k vodohospodarskym melioracim pozemka

- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni a technické infrastruktury — Gcelové
komunikace

- zalozeni prvkl Uzemniho systému ekologické stability

- terénni Upravy, které neméni vyuziti plochy.

Podmine¢né pfipustné vyuziti: - doprovodné zemédélské stavby do plochy 70 m2 (obdobného
rozsahu jako napf. polni krmisté, salaSe, pfistfeSky, stavby pro chov
véelstev, oploceni pro chov, apod.)

- drobné stavby pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému
uzivani (napf. turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni,
odpocivadia)

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani:
- pfi povolovani staveb musi byt maximainé zohlednén a respektovan Gzemni systém
ekologické stability.
- u zemédélskych staveb musi byt zaruc¢eno, ze nenarusuji krajinny raz

641 Plochy lesni

NL Plochy lesni

Obecna charakteristika: - plochy s pfevazujicim vyuZitim pro lesni produkci; pokud podminky  vyuziti  ploch
umoziuji umistovani staveb, pak tyto stavby musi  vyhovovat§ 18, odst. ¢ 5
stavebniho zakona

Hlavni vyuZiti: - pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa

Pfipustné vyuziti: - stavby a zafizeni pro plnéni funkci lesa (napf. hospodarské objekty, zafizeni pro
chov lesni zvére, krmelce apod.),
- stavby a zafizeni pro pInéni funkci lesa (napf. hospodafské objekty, zafizeni
pro chov lesni zvéfe, krmelce apod.),
- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni a technické infrastruktury — Ucelové
komunikace
- zalozeni prvki Uzemniho systému ekologické stability

Podmine¢né pfipustné vyuZiti: - drobné stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu slouZici
vefejnému uzivani (napt. turistické stezky, cyklistické stezky, informacni
zafizeni, odpocivadla).

Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminky prostorového usporadani:
- pfi povolovani staveb musi byt maximainé zohlednén a respektovan Gzemni systém
ekologické stability.
- u staveb na pozemcich lesa musi byt zaruéeno, ze nenarusuji krajinny raz
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6:42. Plochy smiSené nezastavéného Uzemi

NSp  Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni

Obecna charakteristika:

Hlavni vyuZiti:

Pfipustné vyuZiti:

- Plochy smiSené nezastavéného Uzemi jsou funkéné nevyhranéné s indexem
nékolika funkci, plochy jednotlivych funkci nevyzaduji jejich samostatné
vymezeni, podminky vyuZiti plochy jsou stanoveny sohledem na kody
vindexu funkcim, které byly ploSe pfifazeny. Nékteré funkce mohou byt
z plochy vylou€eny, pokud podminky vyuziti ploch umoziuji umistovani
staveb, pak tyto stavby musi vyhovovat §18, ods. 5 stavebniho zakona.

- Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji pozemky pfirozenych a pfirodé
blizkych ekosystému, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokd, bez
rozliSeni prevazujiciho zplsobu vyuziti, dale i pozemky urcené k pInéni funkci lesa a
pozemky zemédélského pldniho fondu.

- krajinna zelen (dfevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokFady apod.)

- rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

- pozemky zemédélského pudniho fondu a zahrad, pastviny pro koné

- lesni plochy, vodni plochy a toky

- ginnosti a stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemkdl, oploceni pozemki
v zastavéném Uzemi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi
(napf. ucelové komunikace, polni cesty apod.)

- vyhlidky, rozhledny, drobné sakralni stavby,

- zalesfiovani a zatraviiovani pozemk

- drobné stavby a zafizeni, napf. venkovni jizdarna pro koné

- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni a technické infrastruktury — Ucelové
komunikace

Podmine¢né pfipustné vyuziti: - odpoCinkové plochy, rekrealni louky, cyklistické stezky a odpocinkové

plochy, béZecké traté, naucné stezky, hipostezky apod
- rekreacni vyuziti
- terénni Upravy, které neméni vyuZiti plochy.

Podminka vyuziti: pokud neposkozuje pfirodni hodnoty Uzemi
- oploceni zahrad v krajiné
Podminka vyuziti: oploceni zahrad pouze vyjimeéné a nesmi zasadné zménit prichodnost
krajiny
Nepfipustné vyuZiti: - stavby nespliujici podminky hlavniho a pfipustného vyuZiti

- Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny
- dle §18 odst.5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadd, hromadné
garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminky prostorového usporadani:

- pfi povolovani staveb musi byt maximainé zohlednén a respektovan Gzemni systém
ekologické stability.
- UCelové stavby Fesit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu
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6.44 . Zajisténi podminek pro planovani ve volné zemédélskeé krajiné

Pro zajisténi podminek pro Gzemni planovani ve volné zemédélské krajiné, mimo hranice zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch, Ize v ramci pozemkovych Uprav ménit vyuZiti Gzemi bez nutnosti zmény Uzemniho planu, a
to vzajemné u druh(i pozemki orna plda, zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni pozemek
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I.1.g Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

74 Veiejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura:

VD 1 - Obchvat obce Vicov

- obchvat fesi prelozku stavajici komunikace v jizni ¢asti katastru. Prelozka feSi svedeni komunikace II. tfidy €.
150 mimo zastavéné Uzemi obce Vicov. Stavajici komunikace neleZi na katastru obce Pteni ani do négj
ochrannym pasmem nezasahuje. Z diivodu posunuti mimo zastavénou ¢ast obce Vicov je nové trasa prelozky
navrzena CasteCné na Uzemi katastru obce Pteni. Trasa komunikace vychazi z jiz provedené dokumentace pro
Uzemni fizeni.

Trasa komunikace je navrzena v lokalitach ,Nivky* a ,BaZantnice® v jizni ¢asti katastru Pteni.

Trasa je vedena pfevazné po pozemcich vyuzivanych v souCasné dobé pro zemédélské Ucely (NZ — plochy
zemé&délské. V Casti trasy je umisténo v souasné dobé nefunkéni biocentrum LBc 6 (viz. ods. &. 5). V ramci
dokumentace pro Uzemni fizeni (a v navazujicich dalSich stupnich PD) pro navrhovanou komunikaci je nutno
FeSit dopad této ¢asti komunikace na Zivotni prostfedi a navrhnout patficna opatfeni pro minimalizaci negativnich
vlivi na ni. Na tuzemi katastru Pteni je navrzeno kfizeni Se stavajici silnici lIl. tfidy ¢.37349 (Vicov-Pteni).

Trasa komunikace jev Gzemnim planu vymezena koridorem. V ramci UP je uvazovano s komunikaci kategorie
S7,5 (Sifka vcetné silnicniho télesa 28 m).

VD 2 - Obchvat obce Pteni

- obchvat fesi pfevedeni dopravy (vznikajici zejména vlivem dopravy z vyrobniho areélu pily v Ptenském
Dvorku) mimo zastavéné Uzemi obce Pteni.

Napojeni trasy je navrzeno mimo Uzemi katastru obce Pteni (jedna se o k. 0. Vicov) na pfekladanou komunikaci
obchvatu Vicova (viz. vySe). Realizace tohoto obchvatu je tak navrzena v navaznosti na vySe uvedenou prelozku.

Trasa komunikace je navrzena v lokalitach ,BaZantnice” (jizni Cast katastru), dale pokraCuje severnim smérem
v mistech lokality ,Ujezd“. Déle trasa prochazi vychodné od zastavéného izemi obce) ve vzdalenosti cca 90 m
od hranice vymezeného zastavéného Uzemi obce). V mistech stavajiciho zemédélského druZstva trasa
komunikace misty zasahuje na pozemky tohoto druzstva. Znovunapojeni na stavajici komunikace je navrzeno
severné od Pteni v lokalité ,V dobka®“.
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Trasa pfelozky obce Vicov se v jednom misté kfizi s plochou lokélniho biokoridoru €. LBk5 (v sou€asnosti ne
zcela funkéniho). Vramci dokumentace pro uzemni fizeni (a v navazujicich dalSich stupnich PD) pro
navrhovanou komunikaci je nutno fesit dopad této Casti komunikace na Zivotni prostfedi a navrhnout patfi¢éna
opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivi na ni. Na Uzemi katastru Pteni je navrzeno kfizeni se stavajici silnici
1. tFidy €.37754 (Pteni-Zdétin).

Trasa komunikace jev izemnim planu vymezena koridorem. V ramci UP je uvazovano s komunikaci kategorie
S6,5 (Sifka véetné silniéniho télesa 16,5 m).

Trasa komunikace je vedena pfevazné po pozemcich uZivanych v sou¢asné dobé pro zemédélské ucely (NZ —
plochy zemédélskeé).

VD 3 - cyklostezka Romze

V ramci navrhu Uzemniho planu byla feSena trasa nové navrhované cyklostezky na pozemcich katastralniho
uzemi Pteni. Cyklostezka Romze vedouci z Kostelce na Hané do Konice. V ramci katastru je trasa cyklostezky
vedena po severni strané ficky Romze.

Trasa zaCina ve vychodnim cipu katastru (smérem od Béleckého Mlyna) u chatové oblasti pod kopcem
Kocufina. Dale je vedena touto chatovou oblasti severnim smérem po vychodni hranici katastru pfes lokalitu ,Za
vodou“. V blizkosti arealu pily ve Ptenském Dvorku je cyklotrasa vedena na sousednim katastru (k. 0.
Pfemyslovice) a na kat. Uzemi Pteni se napojuje severné od vySe jmenované pily. Déle je trasa navrzena po
stavajici komunikaci smér Strazisko.

Pro cyklostezku nejsou samostatné vymezeny plochy rozdilného zplisobu vyuZiti dopravni infrastruktury. Tento
typ staveb je mozno umistit i v rdmci stavajiciho rozdéleni ploch.

VT2 — VTL PLYNOVOD Horni-Stépanov—Mostkovice—Kejetin piepravni soustavy Kralice nad Oslavou

Bezmérov

VPS ze ZUR Olomouckého kraje ¢.E17. Dle zasad Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje je respektovana
trasa vefejné prospésné stavby plynovodu — VVTL. Trasa vede jizni Casti feSeného Uzemi mimo zastavéné Casti
obce.

Trasa plynovodu kFizi plochy lokalrich-biecenterLBe6-a lokalniho biocentra LBc11. V ramci dokumentace pro
uzemni fizeni (a v navazujicich dalSich stupnich PD) pro navrhovanou komunikaci je nutno feSit dopad této asti
komunikace na zivotni prostfedi a navrhnout patfi¢na opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivi na ni.

VT3 — el.vedeni VVN 110 kV Prostéjov — Konice — piestavba stavajiciho vedeni na dvojité
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VPS ze ZUR Olomouckého kraje ¢.E21. Dle zasad izemniho rozvoje Olomouckého kraje je respektovana trasa

vCetné zastavéné ¢asti obce.
72. Vefejné prospésna opatreni
Vefejné prospésna opatfeni nebyla pro-zadnou-stavbu stanovena.
73. Stavby a opatreni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu

Stavby k zajitovani obrany a bezpecnosti statu nebyly vymezeny.

#4. Plochy pro asanaci

Plochy pro asanaci nebyly vymezeny.

I.1.n  Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim, v ¢&i prospéch je
predkupni pravo zfrizovano, parcelnich ¢isel pozemkl, nazvu
katastralniho uzemi a pripadné dalSich udaji podle § 8 katastralniho
zakona

Pfedkupni prava nejsou vymezena.

[.1.i Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Kompenzacéni opatfeni nebyla vymezena.

I.2.a Vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Plochy Uzemnich rezerv se vymezuiji pro pfipadny rozvoj zastavby nebo dopravni a technické infrastruktury ve
vyhledovém ¢asovém horizontu. Moznost stanoveni Gzemnich rezerv vyplyva ze stavebniho zakona (§43, ods. 1.
stavebniho z&kona). Plochy uzemnich rezerv jsou v Gzemnim planu znageny jako Rx (yy) — kde ,x* zna€i €islo
dané uzemni rezervy a ,yy“ oznaCuje zpusob vyuziti dané plochy (viz. odst. 6).

V ramci ndvrhu Gzemniho planu jsou vymezeny nasledujici plochy:

. “ v .
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R2 (BV) - lokalita ,Nivy“, zdpadné od Pteni

- lokalita vymezena pro zastavbu rodinnymi domy (BV - bydleni v rodinnych domech — venkovské)
- v sou€asné dobé plocha vyuzivana pro zemédélské ucely (orna pida), plocha 26:947m?-21.480 m?

lokali . el I 231 (BY)
R3 (BV) - lokalita ,Nivy“, jihozapadné od Pteni

- lokalita vymezena pro zastavbu rodinnymi domy (BV — bydleni v rodinnych domech — venkovské)

- v soucasné dobé plocha vyuzivana pro zemédélské ucely (orna puda), plocha 14.271 m?

R4 (RI) - lokalita ;Kolonie®, zapadni ¢ast Ptenského Dvorku

- lokalita vymezena pro zastavbu rodinnymi domy (RI - rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci)

- v soucasné dobé plocha vyuzivana pro zemédélské Ucely (orna plida), plocha 14.271 m?

Podminky pro provéfeni budouciho mozného vyuziti (pro vSechny plochy uzemnich rezerv pro bydleni
a individualni rekreaci:

- vystavba v lokalitach ur€enych pro bydleni R2 (BV) a R3(BV) je podminéna vyfeSenim komunikaéniho
napojeni Uzemi, napojeni Uzemi na technickou infrastrukturu.

- vystavba rekreaénich objektl v lokalité R4 (RI) je podminéna zastavénim alespon 2 navazujici lokality Z1.
Zastavéni v ploSe R4 (RI) bude feSeno koncepénim zplisobem (nebude provadéna rozvolnéna vystavba).

- ve vymezeném Uzemi je tfeba zajistit dostupnost krajiny — mistni komunikace a nutno zajistit technickou
infrastrukturu pro dané Uzemi
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[.2.b  Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Nebyly vymezeny plochy s podminkami dohody o parcelaci.

I.2.c Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro
jeji porizeni a primérené lhaty pro viozeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci ¢innosti

Nebyly vymezeny plochy a koridory podminéné zpracovanim Uuzemni studie.

I.2.d  Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu, zadani regula¢niho
planu v rozsahu podile prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
regulacéni plan z podnétu nebo na zadost, a u regulaéniho planu z
podnétu stanoveni pfimérené lhuty pro jeho vydani

Nevymezuje se zadna navrhovana plocha, ve které je jeji vyuziti podminéno pofizenim a
vydanim regula¢niho planu.

[.2.e  Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizaci)

Uzemni plan toto nevymezuije.

[.2.f  Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby nejsou vymezeny.

1.2.9 Definice pojmu, které nejsou obsazeny v pravnich predpisech

Koeficient zastavéni - pomeér zastavéné plochy pozemku (zak 183/2006 Sb §2odst 7) k celkové
ploSe vymezené pro stavbu (u stavajici zastavby soulet ploch zastavénych a souvisejicich
zahrad)

Koeficient zelené — pomér plochy zelené k celkové ploSe vymezené pro stavbu (u stavajici
zastavby soucet ploch zastavénych a souvisejicich zahrad). Za zelen se povazuje, jak vzrostla
zelen, tak travnaté plochy umozniujici zejména vsakovani destovych vod.

Souvisejici - vzajemny vnitfni vztah, pfi¢inna a vyznamova spojitost mezi funkcemi, jevy.

NeruSici, slucitelné - schopnost vzajemné koexistence (snasenlivosti, spravné cinnosti a
systémové spoluprace funkci) bez nezadouciho vzajemného ovliviiovani.

67




UZEMNI PLAN PTENi —ZMENA C. 2

Obcanska vybavenost - obecné pozemky staveb vefejné spravy, zdravotnictvi a socialni sluzby,
vzdélavaci zafizeni, kultury, obchod a sluzby, volno¢asové aktivity. Funkce a rozsah musi
odpovidat danému sidlu, pfipadné jeho spadové oblasti, nebo nadmistnimu vyznamu (rekreace
apod.)

Maloobchodni prodej - manipulace s potravinami nebo jejich zpracovani a skladovani v misté
prodeje nebo dodavky kone¢nému spotiebiteli s velikosti umérné danému sidlu.

Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura - komunikace, vodovody a kanalizace,
energetické rozvody, elektronické komunikace, produktovody, nakladani s odpady souvisejici
s obsluhou daného tzemi. V ramci tohoto uzemniho planu se za technickou infrastrukturu
povazuji i jednotlivé pfipojky, umoziujici uzivani jednotlivych forem technické infrastruktury

Podkrovi — pFistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny konstrukci
krovu a dal$imi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuZziti.

Pocet listh textové casti: navrh: 68
Pocet vykresu grafické ¢asti:  navrh: 3

Dokumentace k vefejnému projednani: 2.10.2023 Ing.arch. Milan Krouman

68



